





























IN EVIDENZA

4.05MLD $

di investimenti in R&D
negli ultimi 5 anni.

31

centri R&D nel mondo.

10.000+

impiegati nel settore
R&D.

Il valore della ricerca

Non saremmo mai diventati leader a livello globale se
non avessimo da sempre riconosciuto la necessita di
un continuo impegno nel settore Ricerca e Sviluppo,
facendo dell’innovazione tecnologia uno dei nostri
valori fondanti.

Con un investimento pari al 3,7% dei nostri pro tti,
abbiamo dato vita a ben 31 centri di ricerca, distribuiti
in tutto il mondo. Ogni giorno, possiamo contare su uno
staff di piu di 10.000 addetti R&D e oltre 300 tra i migliori
pro li accademici e professionisti Senior, grazie al lavoro
dei quali abbiamo ottenuto piu di 35.000 brevetti e
depositato piu di 80.000 domande di brevetto.

Il nostro obiettivo primario & costruire un sistema di ricerca
leaderalivellomondiale, capace dipromuovere l'innovazione
costante delle nostre tecnologie e I'ottimizzazione continua
della produzione, attraverso i migliori talenti del settore, per
fronteggiare al meglio le s de di questa nuova era.

| rapidi cambiamenti a cui oggi assistiamo, infatti, ci
chiedono di rispondere a un’esigenza sempre piu reale:
quella di rimettere al centro di tutto la persona.

Investire in Ricerca e Sviluppo signi ca cogliere
i vantaggi di questo processo di trasformazione,
orientando i nostri sforzi verso I'implementazione e
la commercializzazione di una tecnologia in grado di
garantirenonsolo af dabilita, velocita, interconnessione
e maggiore ef cienza ma, soprattutto, pitu tempo per le
cose che contano davvero.

Perché é questo il vero signi cato racchiuso nel nostro
messaggio, Humanizing Technology: riconoscere che
la reale innovazione & quella capace di mettere davvero
al centro la persona e i suoi bisogni, permettendole di
vivere appieno la bellezza dei suoi momenti quotidiani
pit semplici, quelli che ci rendono protagonisti
indiscussi della nostra vita.
























Pre-riscaldato

g

Questa funzione garantisce
un forno sempre pronto
all’'uso. La temperatura
interna viene raggiunta
velocemente creando

le condizioni perfette per la
cottura di tutte le pietanze.

Lievitazione impasto

A
—

Questa funzione aiuta la
lievitazione di qualsiasi tipo
di impasto in tempi brevi

e con ottimi risultati,
distribuendo il calore dall'alto
verso il basso.

Microonde

Microonde
+ Convezione

+ Cottura statica inferiore

R
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La combinazione di questi tre
elementi aiuta a uniformare

il calore nella parte inferiore
della cavita ultimando le
cotture in tempi brevi.

Microonde
+ Grill

La combinazione delle
microonde con la funzione
grill consente di cucinare

in tempi brevi la parte
interna dei cibi dorandone la
superficie.

Questa funzione sfrutta

il principio delle microonde
che stimolano le molecole
d'acqua all'interno
dell’alimento, innalzandone
immediatamente la
temperatura. La cottura a
microonde non solo riscalda
o scongela il cibo malo
cucina con tempi e consumi
energetici ridotti.

Microonde
+ Convezione

~
~
~

Questa funzione

combinata sfrutta

i vantaggi delle microonde

e della convezione.

Permette di cucinare il cibo
uniformemente anche nelle
parti piu interne mantenendo
croccantezza e fragranza
delle cotture tradizionali.

Microonde
+ Grill ventilato

La combinazione dell’azione
delle microonde, del grill e
della ventola fa penetrare il
calore all’interno del cibo in
modo uniforme cucinandolo
piu rapidamente.

Cottura a convezione

@

Questa funzione attiva

la resistenza circolare

e la ventola che, combinate
assieme, assicurano una
cottura piu uniforme e rapida
degli alimenti. Permette
inoltre di cucinare cibi diversi
contemporaneamente su

piu livelli, senza che odori

e sapori si mescolino tra di
loro.
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Infinite possibilita

di cottura

Ventilazione interna

Per cotture piu complesse,
I’'azione della ventola
contribuisce a far circolare I'aria
e a diffondere il calore in modo
uniforme.

Cottura a microonde

La possibilita di integrare

i vantaggi delle cotture
tradizionali con la cottura a
microonde € uno degli elementi
piu distintivi della gamma
Master Kitchen.

| tempi di cottura si riducono
sensibilmente e la qualita
rimane eccellente.

Cottura su piu livelli

Progettati per cucinare in modo
uniforme su piu livelli, i nostri
forni possono cuocere piu
pietanze contemporaneamente,
facendoti risparmiare tempo ed
energia.

Cottura a vapore

La cottura a vapore, da usare
sola o combinata alle funzioni
tradizionali, € meno aggressiva
e piu salutare.

Gli alimenti mantengono il loro
colore naturale e non perdono
proprieta nutritive.

Sonda carne

La sonda carne aiuta a
controllare la cottura di carne
e pesce. Basta inserirla nella
pietanza perché il piccolo
sensore in punta ne registri la
temperatura e la mantenga a
livelli ottimali.
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Risultati professionali

anche con il forno di casa.

Cottura tradizionale

La cottura tradizionale
sfrutta 'azione combinata
delle resistenze inferiore

e superiore. Il calore si
diffonde all’interno della
cavita per convezione
naturale. E ideale per
cucinare piatti e portate di
medio o piccolo spessore
su un solo ripiano.

Grill

Questa funzione attiva
I'elemento riscaldante
superiore che attraverso
un’azione di irraggiamento
garantisce risultati ottimali
di doratura o gratinatura per
piccole quantita di carne
come salsicce

e costine.

Scongelamento

3

0

La funzione di scongelamento
sfrutta 'azione meccanica
della ventola che, creando un
flusso d’aria a temperatura
ambiente, avvolge il cibo
accelerandone il processo
naturale di scongelamento.
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Cottura statica
superiore

Questa funzione di cottura
attiva solo la resistenza
superiore, creando una
forte concentrazione del
calore nella superficie piu
alta della cavita. E ideale
per completare le cotture di
pane, dolci, soufflé e sformati
di verdure rosolando,
dorando o gratinandone

la superficie.

Cottura statica
inferiore

Questa funzione di cottura
attiva solo la resistenza
inferiore, creando una forte
concentrazione del calore
nella superficie pit bassa
della cavita. E ideale per
ultimare le cotture e rendere
pit croccante il fondo di
torte, pizze o crostate.

Grill ventilato

ﬂ(,

Questa funzione utilizza
contemporaneamente

il grill e la ventola posteriore.
Ideale per rosolare
uniformemente tagli di carne
compatti o pollame.

Doppio grill

Questa funzione sfrutta

il calore generato dal

grill e dalla resistenza
superiore. L'azione
combinata di convezione e
irraggiamento consente di
grigliare grandi quantita di
carne di piccola dimensione
come salsicce, bistecche e
braciole oppure di tostare il
pane e di dorare gli alimenti a
fine cottura.

Eco

@D,

Questa funzione permette
di cucinare ridotte quantita
di cibo con bassi consumi
energetici.

Pizza

D

Combina I'azione delle
resistenze inferiore

e circolare con quella della
ventola. Questo permette

di riscaldare il forno piu
velocemente e di ricreare

le stesse condizioni ad alta
temperatura dei forni

alegna, rendendo le pizze piu
croccanti e fragranti.

Cottura statica
ventilata

Le due resistenze, superiore e
inferiore, vengono combinate
con l'azione della ventola
posteriore che contribuisce a
una distribuzione uniforme
del calore, garantendo una
cottura degli alimenti piu
omogenea e rapida. Grazie a
questa funzione e possibile
cucinare su piu livelli pietanze
differenti senza che odori e
sapori si mescolino.

Doppio grill ventilato

Questo metodo di cottura
combina il grill, la resistenza
superiore e la ventola.

E I'ideale per la preparazione
di carni di grosso spessore,
come lo stinco di maiale

o il tacchino, perché li

rende croccanti e dorati

in superficie e morbidi e
succosi al loro interno.

Vapore
e vapore combinato

L fpe

La cottura a vapore, da
usare sola o combinata alle
funzioni tradizionali, € meno
aggressiva e piu salutare.
L'azione del vapore viene
combinata con quella della
convezione, questo permette
di mantenere la giusta
umidita all'interno della
cavita. | cibi mantengono

il loro colore naturale e
risultano ricchi di liquidi e
proprieta nutritive.




Pre-riscaldato

g

Questa funzione garantisce
un forno sempre pronto
all’'uso. La temperatura
interna viene raggiunta
velocemente creando

le condizioni perfette per la
cottura di tutte le pietanze.

Lievitazione impasto

A
—

Questa funzione aiuta la
lievitazione di qualsiasi tipo
di impasto in tempi brevi

e con ottimi risultati,
distribuendo il calore dall'alto
verso il basso.

Microonde

Microonde
+ Convezione

+ Cottura statica inferiore

R
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La combinazione di questi tre
elementi aiuta a uniformare

il calore nella parte inferiore
della cavita ultimando le
cotture in tempi brevi.

Microonde
+ Grill

La combinazione delle
microonde con la funzione
grill consente di cucinare

in tempi brevi la parte
interna dei cibi dorandone la
superficie.

Questa funzione sfrutta

il principio delle microonde
che stimolano le molecole
d'acqua all'interno
dell’alimento, innalzandone
immediatamente la
temperatura. La cottura a
microonde non solo riscalda
o scongela il cibo malo
cucina con tempi e consumi
energetici ridotti.

Microonde
+ Convezione

~
~
~

Questa funzione

combinata sfrutta

i vantaggi delle microonde

e della convezione.

Permette di cucinare il cibo
uniformemente anche nelle
parti piu interne mantenendo
croccantezza e fragranza
delle cotture tradizionali.

Microonde
+ Grill ventilato

La combinazione dell’azione
delle microonde, del grill e
della ventola fa penetrare il
calore all’interno del cibo in
modo uniforme cucinandolo
piu rapidamente.

Cottura a convezione

@

Questa funzione attiva

la resistenza circolare

e la ventola che, combinate
assieme, assicurano una
cottura piu uniforme e rapida
degli alimenti. Permette
inoltre di cucinare cibi diversi
contemporaneamente su

piu livelli, senza che odori

e sapori si mescolino tra di
loro.
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MKO 906-PR M XS

Forno multifunzione - Estetica in acciaio inox

Prezzo
€745,00

Classedief cienza
energeticaA

Caratteristiche ~ <

. . —

in evidenza [o © o] =
a = "

Capacita Cruscotto Ventilazione Cotturasu Smalto facile Luce

70 litri da96 mm interna 3livelli dapulire interna
Funzioni

% ------- _— \ \AAA S~
cottura ~ -
b - —0 11 e §

Scongela- Cottura Statica Cottura Cottura Statica Grill Doppio Grill Cotturaa

mento Inferiore Tradizionale Ventilata Ventilato Convezione
Caratteristiche Accessori inclusi
« Cruscotto elettronico LED con 2 manopole e Grigliain lo
« Portacon 3vetri * Leccardasmaltata
* Portaremovibile * Leccardasmaltatafonda

= Ventilazione tangenziale di raffreddamento
= Manopole push
* Sicurezza bambini

Speci che tecniche Accessori opzionali

« Classedief cienzaenergeticaA e Guidetelescopiche (KIT/TLR 1L)
« 70litridi capacita

« 9funzionidicottura

* Temperature diesercizio 50°-250°C

* Resistenzacircolare

« Voltaggio 220 -240

* Potenzaforno3000W

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT Dimensioni prodotto (LxPxA)

E:-_;E:E - 595x575x595mm
[y

[=] e
























MKMW 45446-PR XS

Forno a microonde - Estetica in acciaio inox

Prezzo
€960,00

Caratteristiche
in evidenza [0 o 9]

Cruscotto Capacita Altezza Piatto rotante Cotturaa Luce

da96 mm 45 litri 45cm 360mm microonde interna
Funzioni % e~
cottura I N R (N S =

Scongela- Microonde Grill Microonde Pre-riscaldato

mento + Grill
Caratteristiche Accessori inclusi
« Cavitainternainacciaio * Piattorotante
* Cruscotto LED elettronico con due manopole « Grigliacircolare alta
e Portacon 3vetri * Grigliacircolare bassa
* Portaremovibile
* Ventilazione tangenziale diraffreddamento
« Timerelecttronico
Speci che tecniche Dimensioni prodotto (LxPxA)
e 45litridi capacita e 595x568x454 mm
= Sfunzionidicottura - Dimensione installazione 560x550 mm

* Temperatura50°-250°C

* Voltaggio 230

* Potenzaforno 3350W

* Temperaturalievitazione impaso 30° - 45°

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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MKMW 3820-PR BK

Forno a microonde da incasso - Estetica in vetro nero

Prezzo @
€440,00

380+3

Caratteristiche

in evidenza
Capacita Altezza Piatto rotante Cotturaa
20 litri 38cm invetro 245 mm microonde
Funzioni X% oo
cottura 7 R I R =
Scongela- Microonde Grill Microonde
mento +Grill
Caratteristiche Accessori inclusi
« Cavitainternainacciaio * Piattorotante
= Cruscotto elettronico « Grigliacircolare standard

= Ventilazione tangenziale

« Chiusurasicurezza bambini
* Tasto aperturaporta push
« Controlodigitale

= Scongelamento per peso
* Scongelamento pertempo
« Display LED bianco

Speci che tecniche Dimensioni prodotto (LxPxA)

« 20litridi capacita e 595x343.5x388 mm
« 4funzionidicottura

« Luceinterna

e 8menu

* Timer0-95minuti

= Potenzagrill 1000W

* Potenzamicroonde 800W

« Voltaggio 230

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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FORNI
EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa

MKO 906-PR M XS MKO 802-ED MS BK MKO 903-ED M BK
Prezzo €745,00 €620,00 €690,00
Tipologia Forno multifunzione Forno multifunzione Forno multifunzione
Estetica Acciaio inox Vetro nero Vetro nero
EAN Number 6944271646878 6944271646960 6944271655665
Classe di ef cienza energetica* A A A

Consumo di energia in funzione di ; g
riscaldamento 0,99 0,83 0,93
a convezione naturale (kWh) : :

Consumo di energia in funzione

di riscaldamento a convezione forzata | 0,79 0,79 0,78
(kWh) ‘
Volume utile forno (Lt) 70 72 72

Caratteristiche principali

Numero di funzioni cottura 9 8 9
Resistenza circolare Si NO si
Tipologia cavita Fianchi lisci Fianchi lisci Fianchi lisci
Comando Elettronico con due manopole B anice SIS F?n dL.Ie
! ne cottura : manopole e digital timer
Sonda carne NO NO NO
Numero di vetri porta 3 3 3
Grigliain lo si si si
Leccarda smaltata s si Si
Leccarda smaltata fonda Si NO si
Leccarda in vetro NO NO NO
Accessori opzionali Guide telescopiche Guide telescopiche Guide telescopiche

Caratteristiche tecniche

Potenza massima assorbita (W) 3000 2300 2300
Tensione (V) 220/ 240 220/ 240 220/ 240
Frequenza (Hz) 50/60 50/60 50/60
Certi cati di omologazione CE/CBIGS CE/CB/GS CE/CB/GS

Dimensioni prodotto (LxPxA) mm : 595x575x595 : 595x565x595 : 595x565x595



FORNI
EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa

MKO 1307-ED M BK MKO 1307-ED M P BK
Prezzo € 820,00 €1.130,00
Tipologia IFe M TS Forno multifunzione pirolitico
Estetica Vetro nero Vetro nero
EAN Number 6944271646946 6944271655658
Classe di ef cienza energetica* A+ A+

Consumo di energia in funzione di ;
riscaldamento 1,06 1,01
a convezione naturale (kWh) :

Consumo di energia in funzione :
di riscaldamento a convezione 0,69 0,65
forzata (kwWh) : :

Volume utile forno (Lt) 72 -

Caratteristiche principali

Numero di funzioni cottura 13 14
Resistenza circolare si Si
Tipologia cavita Fianchi lisci Fianchi lisci

; Elettronico con ; .
Comando ; ; Elettronico con due manopole
! due manopole !

Sonda carne NO NO
Ventilazione tangenziale di si si
raffreddamento :

Numero di vetri porta 3 4
Grigliain lo Si Si
Leccarda smaltata Si S
Leccarda smaltata fonda Si Si
Leccarda in vetro NO NO
Accessori opzionali Guide telescopiche Guide telescopiche
Caratteristiche tecniche

Potenzamassimaassorbita(W) 2900 .m0
Tensione (V) 220/ 240 220/ 240
Frequenza (Hz) 50760 50/60

Certi cati di omologazione CE/CB/GS CE/CB/GS

Dimensioni prodotto (LxPxA) mm 595x565x595 ! 595x565x595
























GMK 755LTC T SP BK

Piano cottura a gas da incasso da 75 cm - Estetica in cristallo temperato nero

Prezzo
€660,00

Caratteristiche

in evidenza 809
Piano cottura Triplacorona
da75cm

Caratteristiche

« 5fuochigas

* \Vetronero

« 3griglieinghisa
* Timer

Speci che tecniche

* Triplacoronalaterale da 4kw*1
* Bruciatorisemirapidi- 1.75kW*2
« Bruciatore ausilliario - 1.0kW*1
* Bruciatorerapido - 3.0 kW*1

* Valvoladisicurezza

GARANZIA MK-MASTERKITCHEN.COM/IT

S

anni

60

Dimensioni prodotto (LxPxA)
e 750x510x97 mm

































































































MKHI 604 FRXS BK

Piano cottura a induzione - Estetica in vetroceramica nera

Prezzo
€680,00

Caratteristiche
in evidenza

Funzione Comandi Power

Booster slide touch management

control

Luce LED Larghezza

rossa 60cm
Caratteristiche
e 4zone cottura
« Timerindividuale per tutte le zone 1 - 99 minuti
« Funzione power management
 Waterproof
Speci che tecniche Dimensioni prodotto (LxPxA)
* Altezzaspessore4 mm * 590x520x60 mm
« 9livellidipotenza + boost « Dimensionizona cottura:
* Potenzamassimaassorbitaregolabile 7,2 kW Zona frontale sinistra 160mm
* Zonafrontale sinistra potenza massima 1200/1500W Zona frontale destra210mm
= Zonafrontale destra potenza massima 2400/2600W Zona posteriore sinistra 210mm
e Zonaposteriore sinistra potenza massima 2400/2600W Zona posteriore destra 160mm

e Zonaposteriore destra potenza massima 1200/1500W

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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HMK 80A1 MS SP BK

Cappa aspirante e Itrante verticale da parete - Estetica in vetro nero
Prezzo § w § .
€380,00 I — I )

Classedief cienza
energetica A+

i

MIN 760- MAX 1050

Caratteristiche
in evidenza

Lampade 3velocita Comandi Larghezza
aLED softtouch 80cm

Caratteristiche

* Classedief cienzaenergeticaA+
« 3livellidipotenza

Schermo touch di controllo

« Rilevamento gestuale con sensore

Speci che tecniche Dimensioni prodotto (LxPxA)
« Potenzadiaspirazione 400m3/h * 797x400x392 mm

« Extractionmode

* Potenzamotore: 1x45W

e Luce:2x1,5W

* Voltaggio220-240V

* Frequenza50/60Hz

* 2Filtricarbone attivi

« 1Filtro metalico antigrasso

GARANZIA MK-MASTERKITCHEN.COM/IT

S

anni
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MKHD T6081-ED Touch XS/BK

Cappa aspirante e Itrante da parete - Estetica in acciaio inox e vetro nero

Prezzo
€418,00

Classedief cienza

energeticaA

Caratteristiche
in evidenza @ @

Lampade 4 velocita Comandi Larghezza Funzione

aLED touch control 60cm Booster
Caratteristiche Accessori opzionali
 Cappaaspirantee ItranteaT « Filtria carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)
« Display
* Lunghezzadel cavo VDE Plug/ 1100 mm
* Modalitadiestrazione
Speci che tecniche Dimensioni prodotto (LxPxA)
e Capacitadiaspirazione 800 (m3/h) = 600x500%x450 mm

* Rumorosita66 dB allavelocita massima
« Filtricarbone attivi 2

* Filtro metalico antigrasso 2

* Voltagio 220-240

* Frequenza50/60 Hz

GARANZIA MK-MASTERKITCHEN.COM/IT

S

anni
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MKHD T903 XS

Cappa aspirante e Itrante da parete - Estetica in acciaio inox

Prezzo
€291,00

Classedief cienza
energeticaC

Caratteristiche
in evidenza @ @

Lampade 3velocita Comandi
aLED softtouch

Larghezza
90cm

Caratteristiche

 Cappaaspirantee ItranteaT
* Lunghezzadel cavo VDE Plug/ 1100 mm
* Modalitadiestrazione

Accessori opzionali
« Filtria carbone attivi (KIT/CHFIL CA2)

Speci che tecniche

e Capacitadiaspirazione 400 (m3/h)

* Rumorosita 68 dB alla velocita massima
= Filtricarbone attivi 2

* Filtro metalico antigrasso 2

* Voltagio 220-240

* Frequenza50/60 Hz

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT

Dimensioni prodotto (LxPxA)
* 900x500x440 mm
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CAPPE
SUPREME LINE

Tabella comparativa

HMK 90A3 MS-BS SP BK

HMK 90A3 MS SP BK

HMK 80A1 MS SP BK

Prezzo
Codice EAN
| Estetica

Tipo di installazione

660 €
6939962624075
Vetro nero

Cappa verticale

580 €
6939962624099
Vetro nero

Cappa verticale

380 €
6939962624082
Vetro nero

Cappa verticale

' Larghezza 90CM 90CM 80cm
Tipo di display Grande schermo touch di controllo Medio schermo touch di controllo Schermo touch di conotrolo
Schermo di controllo Touch Touch Touch
Caratteristiche tecniche
Capacitadiaspirazionemah 0 0 wo
Classe di ef cienza energetica A+++ A+++ A+
Livelli di potenza 4 4 3
Booster Si Si -
Promemoria Itro pulito Si - -
Rilevamento gestuale con sensore Si Si Si
Connessione WiFi Si Si -
Numero di Itri 3 3 1
Modalita estrazione Si Si Si

Caratteristiche tecniche

Lunghezza cavo, mm (min.)
Tensione (V)

Frequenza (Hz)

Potenza del motore (W)
Potenza della luce (W)
Connected Power (W)

Diametro uscita aria (mm)

VDE Plug/ 1850 mm
220-240V
50/60 Hz

1*80W
2*1.5W
83w

120/150 convertor

VDE Plug/ 1850 mm
220-240V
50/60 Hz

1*80W
2*1.5W
83w

120/150 convertor

VDE Plug/ 1850 mm
220-240V
50/60 Hz

1*45W
1*1.5W
46.5W

120/150 convertor

Dimensioni prodotto (L*P*A) 896x430x415 896x430x415 797x400x392
Dimensioni imballo (L*P*A), mm 985x535x520 985%x535%520 955x445x480
Accessori

N. lItri carbone 2 2 2
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DMK 14C9 SP SD

Lavastoviglie integrata totale

Prezzo
€1.120,00

Sliding door version

Classedief cienza
energeticaC

\
—\J/

Max.800mm

X

4
%Q\
‘(\
)
N
Caratteristiche
in evidenza T(l
60 cmdi 14 coperti 3°Cesto
larghezza
Caratteristiche Speci che tecniche
« Classedief cienzaenergeticaC * Zonewash
= Cestellosuperiore e inferiore regolabile * Delaystart1-24h
* Fulcrovariabile da80mm * Auto
« Connessione WiFi « Intenso
« Aperturaautomaticadella porta = Eco
« Controllo elettronico * 90 minuti
« Livellodirumorosita 44dB * Rapido
« Spiadiavviso perlamancanzadisale  Powerwash
= Spiadiavviso perlamancanzadibrillantante « Cancellazione dell’apertura della porta automatica
= Mulinello superiore ed inferiore = Aquastop

* Water softner

* Gettod’acquasuperiore e inferiore
* Cerniere scorevole

* Laportatadelle cerniere 4kg - 10kg
« Voltaggio 220-240

* Frequenza50Hz

Dimensioni prodotto (LxPxA)
- 598x550x815 mm

GARANZIA MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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Una comodita in piu in cucina

Brevetto Innowash

Il braccio superiore ruota a
360° e raggiunge anche le
stoviglie piu dif cili da colpire,
massimizzando l'azione
dell’acqua per pulire tutto

in modo ef cace.

AutoOpen

La perfetta asciugatura delle
stoviglie Master Kitchen

€ garantita dalla funzione
AutoOpen. Al termine del
risciacquo, lo sportello si

apre automaticamente per
garantire un’asciugatura senza
residui e con ridotti consumi
energetici. Lumidita presente
all’interno della macchina,
viene dissolta attraverso

uno scambio naturale di aria
fresca ed asciutta proveniente
dall’ambiente esterno.

Rumore ridotto

La lavastoviglie puo funzionare

a qualsiasi ora del giorno e della

notte, perché la combinazione

di materiali fonoassorbenti

e I'attenta progettazione
uidodinamica ne riduce

notevolmente la rumorosita.

Asciugatura turbodry

Il sistema di asciugatura aspira
I'aria umida e immette nella
vasca aria fresca dall’esterno:
cosi, le stoviglie sono
perfettamente asciutte, subito.
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MKDW FS607014 E WH E

Lavastoviglie da appoggio - Estetica bianca

Prezzo
€705,00

Classedief cienza
energeticakE

Caratteristiche

in evidenza T(I

60 cmdi 14 coperti
larghezza
Caratteristiche Speci che tecniche
e 7 programmidilavaggio * Cerniere autobilancianti
e Programmamezzo carico « Livellodirumore 49 dBA
* Programmarapido * Laportatadelle cerniere 5kg - 7kg
e Programmaintenso = Consumo energetico (KWH)/100 cicli: 95
» Partenzaritardata 1-24 ore = Consumodiacqua(L)/ ciclo: 11
e Chiusurasicurezza bambini * Tempo diconsumo di ECO/ Minuti: 220
« Cestosuperiore regolabile in altezza * Voltaggio 220 -240
« Cestoinferiore con settoriremovibili * Frequenza50Hz

e Spiadiavviso perlamancanzadisale

e Spiadiavviso perlamancanzadi brillantante
* Funzione extradrying

e Programmauniversal

e ProgrammaEco

* Programma 90 minuti Dimensioni prodotto (LxPxA)
. Con_trolloelettr_onlco _ ) . 598x600x845 mm

* Mulinello superiore ed inferiore

* Residual heatdrying

= Water softener
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Frigoriferi ventilati

Una ventola distribuisce con uniformita I'aria fredda
e 'umidita necessaria al corretto mantenimento
degli alimenti. | cibi si conservano piu a lungo e la
temperatura dei vani viene ripristinata velocemente
dopo le frequenti aperture della porta.

No Frost

E un sistema di raffreddamento che ltra ciclicamente

I'aria umida presente negli alimenti impedendo la
formazione di brina. Senza umidita, I’aria rimane

fresca e asciutta, i cibi surgelati si mantengono piu a

lungo e non serve mai sbrinare il freezer.

Total No Frost

| frigoriferi Total No Frost sono caratterizzati da
una delle soluzioni piu ef caci nella conservazione
alimentare. Sia il vano congelatore che il vano
frigorifero sono investiti da aria fredda ed asciutta
che viene opportunamente Itrata per eliminare

I'umidita. Due sistemi di raffreddamento indipendenti
che offrono le condizioni ottimali: la giusta umidita nel

vano frigo e nessun rischio di brina nel congelatore.
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MKFZ 200SD NF

Monoporta congelatore da incasso

Prezzo
€1.300,00

Classedief cienza
energeticaE

e
Wy |t

H= 1785+A

Caratteristiche

in evidenza
Sistemadi Luciinterne
sbrinamento alLED
NO FROST

Speci che tecniche

* ClasseclimaticaN/ST
« Livellodirumorosita41dB/C
« Alimentazione: 220V-240V~/50Hz

= Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year):

0.648 kW-h/24h 236 kWh/a
» Refrigerante Tipo (g): R600a, 499
* Pesolordo (kg): 72,5
e PesoNetto (kg): 67

Dimensioni prodotto (LxPxA)
* 540x545x1785mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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Caratteristiche congelatore

« Capacitanettatotale 212 L

* 4ripianiinvetro e 4 cassetti

* Funzione fastfreeze

= Estrazione parziale cassetto superiore con portaa90°
* Funzione super cooling

* Portereversibil

« Piediniregolabili






















MKRF 241D55 E ST WH

Frigorifero due porte freestanding - Estetica bianca

Prezzo 550
€600,00 _

Classedief cienza
energeticakE

1430

Caratteristiche
in evidenza

Sistema di

raffreddamento

statico

Caratteristiche generali

« Capacitanettatotale 204 L

« Sistemadicontrollo meccanico
« Portereversibil

* Piediniregolabili

Caratteristiche frigorifero

« Capacitanettatotale 163 L
« 3ripianiinvetro e 1 cassetto per frutta e verdura
« 3balconcinisullacontroporta

Caratteristiche congelatore
* Capacitanettacongelatore 41 L

Speci che tecniche

« Classeclimatica ST/N

* LuceinternaalLED

« Livellodirumorosita40dB

« Alimentazione: 220V-240V~/50Hz

= Consumo annuo di energia (kWh/24h)/(kW-h/year):

0.482kWh/24h 176kWh/year
« Refrigerante Tipo (g): R600a, 44g
« Pesolordo (kg): 40,5
* Peso Netto (kg): 37

Dimensioni prodotto (LxPxA)
» 550%x550%x1430 mm

MK-MASTERKITCHEN.COM/IT
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FRIGORIFERI
FREESTANDING
EDGE E PRIME LINE

Tabella comparativa

MKRF 301 C E NF XS

MKRF 301 C E NF WH

MKRF 361/C ED NF E XS

Prezzo

Categoria/ Tipologia

€1.030,00

Frigorifero combinato
freestanding

€980,00

Frigorifero combinato

freestanding

€1.160,00

Frigorifero combinato
freestanding

Estetica Inox Bianco Acciaio
Codice EAN 6954903815961 6954903815954 6954903811031
Installazione
Fissaggioantne S S S
Porte reversibili Si Si Si
Classe di ef cienza energetica E E E
Consumo annuo di energia (kWh) 224 224 231
Capacita netta totale (Lt) 310 310 330
Volume utile vano alimenti freschi (Lt) 224 224 247
Volume utile vano congelatore (Lt) 86 86 83
Numero di stelle vano congelatore ek Fekkok Fekkek
Sistema di raffreddamento No Frost No Frost No Frost
Tempo dirisalita della temperatura (h) 8 8 9
Capacita di congelamento (Kg/24h) ‘ 3,90 3,90 3,89
Classe climatica N-T N-T T/ST/N
Emissione di rumore (dBA re 1 pW) 42 42 41

Sistema di controllo

Ripiani in vetro/cassetti

Balconcini sulla controporta

Display digitale

3ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta

e verdura

5 balconcini sulla

Display digitale

3ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta

e verdura

5 balconcini sulla

Display digitale

4 ripiani in vetro e 2 cassetti per frutta

e verdura

6 balconcini sulla

controporta controporta controporta

Cassetti freezer SLasss 3 cassetti 3 cassetti

Caratteristiche principali
\entilazione figo s s s
Sbrinamento frigo/congelatore Automatico Automatico Automatico

Luce interna frigo LED LED LED
t(:r)nnptrec:Iallfucraallettron|c0 della si si si

Gestione separata della temperatura si si si

vano frigo/congelatore

Display NO NO Si

Funzione super cooling Si Si Si

Funzione super freezing NO NO NO

Cassetto a umidita controllata NO NO NO

Cassetto fresh 0°C NO NO NO

Caratteristiche tecniche
Tensione(vy  20-240 . 20240 220/240
Frequenza (Hz) 50 50 50

Certi cazioni CE CE CE

Dimensioni prodotto (LxPxA) mm 595x630x1880 595x630x1880 595x635x2010
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