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SOFIA É UNICA

Abbiamo progettato una cucina professionale con uno stile e una 
presenza unici per il suo nome. Sofia integra l’uso di metalli pregiati 
quali: acciaio inossidabile, ottone, ghisa e alluminio spazzolato per 
un design elegante e distintivo.

ACCESSO A PORTATA DI MANO

Tutte le funzioni sono gestibili con un semplice tocco grazie 
all'intuitivo comando a manopole e all’interfaccia grafica di 
controllo. La cottura a tempo, le impostazioni della sonda carne 
e una molteplicità di altre funzioni di cottura, sono facilmente 
selezionabili grazie ad un quadro comandi di immediata 
comprensione.

CURA ARTIGIANALE

La cucina multifunzione di FULGOR MILANO coniuga le 

caratteristiche di un prodotto professionale con l'eleganza di una 

lavorazione artigianale, risaltando l’unicità dello stile Italiano.

CONTROLLO E DELICATEZZA

La linea Professional si distingue in ogni dettaglio. Il piano di 
cottura non fa eccezione. La superficie rivestita con speciale 
smalto nero opaco, ne facilita la pulizia mentre la precisione e la 
flessibilità dei bruciatori CRESCENDO, risulta fondamentale per 
modulare la fiamma in 5 diversi livelli di potenza.

SOFIA PROFESSIONALSOFIA PROFESSIONAL
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LAVORAZIONE INSUPERABILE

La maestria italiana nella produzione e lavorazione 

degli acciai assicura la realizzazione di cucine con 

la massima cura dei dettagli, delle finiture e degli 

assemblaggi tra i diversi componenti.

PORTA FREDDA

I quattro vetri termo-riflettenti della porta costituiscono 

un'efficiente barriera di sicurezza, mantenendo il calore 

all'interno della cavità di cottura, questo anche durante il 

processo di autopulizia per pirolisi (460 °C).

FORNO DI SUPPORTO

Simile al forno di maggiori dimensioni, questo forno  

multifunzione ed autopulente fa tutto in uno spazio 

ridotto, aggiungendo efficienza e flessibilità alla cucina 

SOFIA. E’ dotato di griglie telescopiche, ventilazione e 

chiusura assistita della porta.

4848 SOFIA  PROFESSIONAL
LE MIGLIORI PRESTAZIONI

GRIGLIE IN GHISA 

Le robuste griglie in ghisa, di tipo professionale, 

presentano geometria a superficie planare continua 

che facilita lo spostamento dei tegami fra i diversi 

bruciatori. Il design del "camino" in ghisa posteriore, 

si integra perfettamente con quello delle griglie, 

consentendo la necessaria ventilazione. 

BRUCIATORI IN OTTONE

SOFIA 48" presenta ben sei zone di cottura (oltre alla 

piastra Teppanyaki), ciascuna con bruciatori in ottone 

di tipo CRESCENDO dotati di cinque livelli di potenza. 

Questi bruciatori, a doppia corona, permettono una 

perfetta combinazione tra potenza e distribuzione 

uniforme del calore, consentendo risultati di cottura 

ottimali sia con pentole di piccole e grandi dimensioni. 

FORNO PRINCIPALE

Il massimo della tecnologia CREACTIVE sviluppata 

nel forno principale consente di programmare sia le 

funzioni specifiche che le ricette predefinite con la 

massima flessibilità. Apprezzatissima la modalità Pizza 

Pizzeria 350° che permette di cuocere pizze in soli 3 

minuti, come avviene con il forno a legna della nostra 

pizzeria preferita. La guida telescopica permette 

l'estrazione delle teglie senza sforzo. La funzione di 

Pirolisi consente l'auto-pulizia del forno: la potenza 

del calore contro lo sporco. Grazie ai suoi quattro vetri  

tremo-riflettenti la porta risulterà comunque "fredda".

CHIUSURA ASSISTITA PORTA

La grande porta del forno è dotata di un sistema di 

chiusura assistita - SOFT CLOSING - che ne rallenta 

automaticamente il movimento in fase di chiusura.
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FSRC 4807 2P MK 2F X

FSRC 4807 2P MK 2F X

ACCIAIO INOX

€ 11.500,00 + IVA € 11.800,00 + IVA

SOFIA PRO 48 DUAL FUEL rappresenta l’eccellenza di FULGOR MILANO, è sinonimo di stile italiano, di maestria nella progettazione e di accuratezza 
nelle lavorazioni. Grazie al piano di cottura dotato di 6 bruciatori a gas in ottone di tipo Crescendo Dual, della piastra reversibile che presenta griglie o 
TeppanYaki e dei due performanti forni multifunzione pirolitici, questa versione, si conferma strumento flessibile, capace di esaltare le attitudini creative dei 
professionisti della cucina. 
La dotazione di accessori di serie del forno principale comprende una griglia telescopica ad estrazione totale, due griglie piane, una sonda 
per la rilevazione della temperatura nei cibi, set pizza (griglia tonda, pala e pietra refrattaria), vassoio smaltato con anti-splash e vassoio per AirFry.   
Il forno di supporto ha una griglia telescopica ad estrazione totale, due griglie piane e un vassoio in acciaio inox per AirFry.

Caratteristiche

Cucina Pro Multifunzione 48"

FSRC 4807 2P MK 2F MBK

MATTE BLACK

PROFESSIONAL CUCINE FREESTANDING

SOFIA 36" PRO GAS è pensata per chi apprezza le caratteristiche di 
cottura tipiche del forno a gas. Come gli altri modelli, questa versione è 
caratterizzata da uno stile iconico riconosciuto in tutto il mondo. Il piano 
di cottura professionale è dotato di 6 flessibili bruciatori a gas (Crescendo 
Dual in ottone), robuste griglie continue in ghisa e vasca trattata con 
speciale smalto nero opaco, che ne garantisce durata e facilità di pulizia. 
Il forno è per dimensioni e capacità (161 litri), il più grande forno a gas 
attualmente prodotto da Fulgor Milano. La dotazione di accessori di serie 
del forno comprende una griglia telescopica ad estrazione totale, due 
griglie piane e un vassoio smaltato con anti-splash.

SOFIA PRO 36" MULTIFUNZIONE è sinonimo di stile italiano, di maestria 
nella progettazione e di accuratezza nelle lavorazioni dell'acciaio. Il piano 
di cottura professionale è dotato di 6 flessibili bruciatori a gas (Crescendo 
Dual in ottone), robuste griglie continue in ghisa e vasca trattata con 
speciale smalto nero opaco che ne garantisce durata e facilità di pulizia. Il 
forno multifunzione pirolitico da 36" è  il più grande attualmente prodotto 
da Fulgor Milano. La dotazione di accessori di serie del forno comprende 
una griglia telescopica ad estrazione totale, una sonda per la rilevazione 
della temperatura nei cibi, due griglie piane, set pizza (griglia tonda, pala 
e pietra refrattaria), vassoio smaltato con anti-splash e vassoio per AirFry.   

CaratteristicheCaratteristiche

Cucina Pro Gas 36"Cucina Pro Multifunzione 36"
FSRC 3606 GG ED 2F XFSRC 3606 P MG MK 2F X

FSRC 3606 GG ED 2F XFSRC 3606 P MG MK 2F X

ACCIAIO INOXACCIAIO INOX

FSRC 3606 GG ED 2F MBKFSRC 3606 P MG MK 2F MBK

MATTE BLACKMATTE BLACK

€ 6.700,00 + IVA € 6.950,00 + IVA€ 6.950,00 + IVA € 7.250,00 + IVA

Á   Professional Digit Control

Á Manopole in metallo finitura INOX

Á 6 Bruciatori Crescendo Dual

Á Vasca smaltata nero opaco

Á Griglie professionali in ghisa 

Á Alimentazione gas NG o LPG

Á Doppia ventilazione interna

Á Porta fredda con soft closing

Á Griglia telescopica

Á   Professional Digit Control 

Á Funzione Pizza Pizzeria 350°C

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Manopole in metallo finitura INOX

Á 6 Bruciatori Crescendo Dual

Á Vasca smaltata nero opaco

Á Griglie professionali in ghisa

Á Alimentazione gas NG o LPG 

Á Forno Multifunzione Pirolitico 

Á BOOST Preriscaldamento rapido

Á Doppia ventilazione interna

PROFESSIONAL CUCINE FREESTANDING

Á Controllo Digitale Creactive con manopole

Á Coperchio piastra reversibile finitura INOX

Á Manopole in metallo finitura INOX

Á Griglie professionali in ghisa

Á Vasca smaltata nero opaco

Á 6 Bruciatori Gas Crescendo Dual 

Á 1 Bruciatore tubolare per Teppanyaki

Á Alimentazione gas NG o LPG 

Á Forni multifunzione elettronici

Á Funzione Pizza Pizzeria 350°C

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Forni autopulenti pirolitici

Á BOOST Preriscaldamento rapido 

Á Forno principale doppia ventilazione

Á Forno di supporto Ventilato 

Á Sonda Meat Probe

Á Porta fredda con Soft Closing 
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it//cod/fsrc-4807-2p-mk-2f-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsrc-3606-gg-ed-2f-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsrc-3606-p-mg-mk-2f-x






https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsrc-3605-p-mi-mk-2f-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/ffsrc-3004-p-mi-mk-2f-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsrc-9005-p-mi-mk-2f-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fso-300-p-mk-2f-x


NEW

Con il Microonde Combinato Fulgor Milano, si possono apprezzare tutti i vantaggi di una cottura combinata. 

Si può grigliare o utilizzare una delle modalità di cottura combinate per godere dei vantaggi della cottura 

veloce. Perfetto abbinamento con gli elettrodomestici da incasso della serie Professional. 

  
30 

FORNI 
SPECIALI

MICROONDEMICROONDE

Forno pratico e versatile, che sfrutta il calore del vapore prodotto per cuocere i cibi in maniera sana e leggera, 

mantenendo intatte tutte le loro proprietà organolettiche. Questa tipologia di forno è in grado di alternare la 

cottura a vapore con la modalità termoventilata. Dopo che l’acqua è stata riscaldata dalla caldaia interna, il 

vapore viene distribuito all’interno della camera di cottura.

VAPOREVAPORE
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fpcso-300-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fpcmo-300-tem-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcm-4500-tf-bk-f6ptk30bc


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fpwd-3024-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsrt-3606-g-x




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fprhd-482-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fprhd-362-tc-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fpdw-82103-xx
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FOBQ LL 1000 X
EAN 8019801021871 EAN 8019801021901

€ 1.250,00 + IVA€ 1.700,00 + IVA

FOBQ HL 1000 X
EAN 8019801021864 EAN 8019801021895

BARBECUE BBQ

Barbecue 1000 Barbecue 1000

Il barbecue ad incasso di Fulgor Milano in acciaio INOX AISI 316 presenta 
4 bruciatori a gas tubolari, che erogano una  potenza complessiva pari 
a circa 15,2 kW. In dotazione sono forniti speciali ugelli di conversione, 
per consentire l'utilizzo sia con NG che LPG. La disposizione in linea 
dei bruciatori, consente di parzializzare le zone di cottura permettendo 
anche l'utilizzo di temperature differenziate. Il BBQ è dotato del sistema 
di sicurezza Gas-Stop. Tra gli accessori a richiesta oltre alle diverse 
tipologie di griglie, sono disponibili due differenti modelli di coperchio 
(alto e basso).

Il Barbecue ad incasso di Fulgor Milano con finitura in acciaio smaltato 
nero opaco è dotato di serie di robuste griglie in ghisa e presenta 4 
bruciatori a gas tubolari, che erogano una  potenza complessiva pari 
a circa 15,2 kW. In dotazione sono forniti speciali ugelli di conversione, 
per consentire l'utilizzo sia con NG che LPG. La disposizione in linea 
dei bruciatori, consente di parzializzare le zone di cottura permettendo 
anche l'utilizzo di temperature differenziate. Il BBQ è dotato del sistema 
di sicurezza Gas-Stop. Tra gli accessori a richiesta oltre alle diverse 
tipologie di griglie, sono disponibili due differenti  modelli di coperchio 
(alto e basso). NOTA: Nell'immagine oltre al coperchio è rappresentato il BBQ, (venduto a parte) NOTA: Nell'immagine oltre al coperchio è rappresentato il BBQ, (venduto a parte)

Caratteristiche Caratteristiche

FOBQ 1000 G X
EAN 8019801021857

ACCIAIO INOX

€ 3.200,00 + IVA

FOBQ 1000 G MBK
EAN 8019801021888

MATTE BLACK

€ 3.300,00 + IVA

GAS GAS

Á Acciaio inox AISI 316 

Á Alimentazione gas NG o LPG  

Á 4 Bruciatori gas tubolari, in linea

Á Manopole in metallo

Á Accensione elettronica a batteria

Á Piastra Teppanyaki in acciaio inox

Á 2 Griglie in acciaio inox

Á Raccoglitore rimovibile grasso

Á Acciaio smaltato nero opaco 

Á Alimentazione gas NG o LPG 

Á 4 Bruciatori gas tubolari, in linea

Á Manopole in metallo

Á Accensione elettronica a batteria

Á Piastra Teppanyaki in ghisa

Á 2 Griglie in ghisa

Á Raccoglitore rimovibile grasso

FOBQ 1000 G X FOBQ 1000 G MBK

BARBECUE BBQ

Coperchio basso 1000Coperchio alto 1000
FOBQ LL 1000 XFOBQ HL 1000 X

ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á Maniglia piatta in acciaio

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á Termometro esterno 

Á Controllo temperatura interna

Á Maniglia tubolare in acciaio

FOBQ HL 1000 MBK FOBQ LL 1000 MBK

MATTE BLACK MATTE BLACK

€ 1.750,00 + IVA € 1.400,00 + IVA
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-ll-1000-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-hl-1000-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-1000-g-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-1000-g-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-ll-800-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-hl-800-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-803-g-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-803-g-x
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Dati tecnici Dati tecnici pag pag

FOBQ 602 G X

FOBQ 602 G X
EAN 8019801027408

ACCIAIO INOX

Barbecue 600

Á Alimentazione gas NG o LPG  

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á 2 Bruciatori gas tubolari, in linea

Á Manopole in metallo

Á Accensione elettronica a batteria

Á 2 Griglie in acciaio inox

Á Raccoglitore rimovibile grasso

Il barbecue ad incasso di Fulgor Milano in acciaio INOX AISI 316 dotato 
di griglie in acciaio inox presenta 2 bruciatori a gas tubolari, che erogano 
una  potenza complessiva pari a circa 7,6 kW. In dotazione sono forniti 
speciali ugelli di conversione, per consentire l'utilizzo sia con NG che 
LPG. La disposizione in linea dei bruciatori, consente di parzializzare le 
zone di cottura permettendo anche l'utilizzo di temperature differenziate. 
Il BBQ è dotato del sistema di sicurezza Gas-Stop. Tra gli accessori a 
richiesta oltre a diverse tipologie di griglie e piastre, sono disponibili due 
differenti modelli di coperchio (alto e basso).

Caratteristiche

FOBQ 601 TY G X

FOBQ 601 TY G X
EAN 8019801027415

ACCIAIO INOX

€ 1.900,00 + IVA € 1.900,00 + IVA

Barbecue 600

Á Alimentazione gas NG o LPG  

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á 2 Bruciatori gas tubolari, in linea

Á Manopole in metallo

Á Accensione elettronica a batteria

Á Piastra Teppanyaki in acciaio inox

Á Raccoglitore rimovibile grasso

Il barbecue ad incasso di Fulgor Milano in acciaio INOX AISI 316 dotato 
di piastra Teppanyaki presenta 2 bruciatori a gas tubolari, che erogano 
una  potenza complessiva pari a circa 7,6 kW. In dotazione sono forniti 
speciali ugelli di conversione, per consentire l'utilizzo sia con NG che 
LPG. La disposizione in linea dei bruciatori, consente di parzializzare le 
zone di cottura permettendo anche l'utilizzo di temperature differenziate. 
Il BBQ è dotato del sistema di sicurezza Gas-Stop. Tra gli accessori a 
richiesta oltre a diverse tipologie di griglie e piastre, sono disponibili due 
differenti modelli di coperchio (alto e basso).

Caratteristiche

BARBECUE BBQ BARBECUE BBQ

Coperchio basso 600Coperchio alto 600
FOBQ LL 600 XFOBQ HL 600 X

FOBQ HL 600 X
EAN 8019801027439 EAN 8019801027422

FOBQ LL 600 X

ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

€ 1.400,00 + IVA € 900,00 + IVA

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á Maniglia piatta in acciaio

Á Finitura In acciaio inox AISI 316

Á Termometro esterno 

Á Controllo temperatura interna

Á Maniglia tubolare in acciaio

GAS GAS
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NOTA: Nell'immagine oltre al coperchio è rappresentato il BBQ, (venduto a parte) NOTA: Nell'immagine oltre al coperchio è rappresentato il BBQ, (venduto a parte)

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-ll-600-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/cod/fobq-hl-600-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-602-g-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fobq-601-ty-g-x




Deep Black e metallo, vetro nero e �nitura inox: la fusione dei  

materiali negli elementi caratterizzanti di CLUSTER dà vita 

ad un’estetica di tendenza.

Il design originale della maniglia e del cruscotto comandi 

rendono la linea CLUSTER unica ed esclusiva. 

CLUSTERCLUSTER  

LINELINE
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GRIGLIARE

Il modo più ef�cace per dorare 

l’esterno di una bistecca o un 

arrosto è quello di utilizzare la 

funzione grill: mantenendo la 

tenerezza interna della carne, 

avviene la doratura.

GRILLTERMOVENTILATO

COTTURA MULTILIVELLO

Il calore viene distribuito in modo 

uniforme all’interno del forno e 

rimane costante: si può cucinare 

contemporaneamente su più livelli 

senza che gli aromi delle diverse 

pietanze si confondano, rimanendo 

separati grazia al sistema di 

ventilazione assistita.

CUCINA TRADIZIONALE

Perfetta per una cottura ottimale, i 

sapori si fondono naturalmente con 

il calore distribuito uniformemente 

nel forno..

68   FULGOR MILANO

RICETTE PERSONALIZZABILI

La scheda comandi utilizza 

programmi di cottura prede�niti con 

impostazioni già preselezionate per 

facilitare la cottura delle pietanze. 

E' possibile però modi�care i 

tempi e le modalità di cottura, 

soddisfacendo la creatività e le 

speci�che necessità di ognuno 

creando così nuove ricette.

PANE PIZZA 

RICETTE PIROLISI

FINE

IL SISTEMA OPERATIVO IL SISTEMA OPERATIVO 
PER LA CUCINA ASSISTITAPER LA CUCINA ASSISTITACREACTIVECREACTIVE

EXTENDEDEXTENDED

PIZZA PIZZERIA 350°C

Che soddisfazione cuocere il 

proprio impasto come in un forno 

a legna. Con il forno Piro Pizza, 

grazie a tecnologie d’avanguardia 

e a materiali di qualità, è possibile 

raggiungere la temperatura di 

350°C e cuocere pizze in soli tre 

minuti..

Nessuna incertezza nella scelta della funzione di cottura più adatta alla pietanza da cucinare: sarà suf�ciente selezionare 

la ricetta sul display ed il forno avvierà automaticamente il programma di cottura più idoneo. Il sistema operativo 

CREACTIVE EXTENDED permette di modi�care le ricette perimpostate e di adattarle alle proprie esigenze, variando il 

peso ed il tempo di cottura. Questo sistema migliora le prestazioni complessive, riduce i consumi energetici, aumenta 

la disponibilità delle funzioni di cottura; risulta accresciuta anche la sicurezza grazie al sistema automatico di controllo 

del funzionamento che avvisa e previene eventuali danni.

AUTOPULIZIA

Per i forni pirolitici, la funzione 

di autopulizia, selezionata 

direttamente dal display, consiste 

nel riscaldare l’interno del forno 

�no a temperature molto elevate 

così da bruciare eventuali residui di 

grasso o cibo in eccesso, mentre 

il sistema di sicurezza blocca la 

porta da aperture accidentali. Alla 

�ne del ciclo è suf�ciente rimuovere 

le ceneri risultanti con un panno 

umido senza l’uso di detergenti.
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CLUSTER FORNI CLUSTER FORNI

FCLO 9615 TEM 2F BK

FCLO 9615 TEM 2F BK
EAN 8019801023288
€ 3.000,00 + IVA

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Grazie alla sonda 
di temperatura (Meat Probe), è possibile ottenere risultati di cottura 
perfetti: sarà facile monitorare l'avanzamento della cottura misurando la 
temperatura al cuore degli alimenti. 
La dotazione di accessori di serie comprende set guide telescopiche, 
sonda di temperatura nei cibi, vassoio smaltato, griglia piana, kit 
girarrosto e vassoio smaltato per AirFry.

Caratteristiche

Forno Multifunzione XXL 90

Á Estetica Deep Black 

Á 16 Funzioni

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Sonda temperatura (Meat Probe)

Á BOOST preriscaldamento rapido

Á Soft Closing

Á Guide telescopiche

Á CLEAN Ciclo di pulizia assistita

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Classe Energetica A+

CLEAN A+

894542

588
560

585

860

22

6 6

DEEP BLACK GLASS DEEP BLACK GLASS DEEP BLACK GLASS DEEP BLACK GLASS

FCLO 7515 TEM BK FCLSO 7510 TEM BK FCLMO 7510 TEM BK

FCLO 7515 TEM BK
EAN 8019801023264

FCLSO 7510 TEM BK
EAN 8019801031979

FCLMO 7510 TEM BK
EAN 8019801031986

€ 2.550,00 + IVA € 2.550,00 + IVA € 2.350,00 + IVA

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Grazie alla sonda 
di temperatura (Meat Probe), è possibile ottenere risultati perfetti: sarà 
facile monitorare l'avanzamento della cottura misurando la temperatura 
al cuore degli alimenti. 
La dotazione di accessori di serie comprende set guide telescopiche, 
sonda di temperatura nei cibi, vassoio smaltato, griglia piana, kit 
girarrosto e vassoio smaltato per AirFry.

Caratteristiche

Forno Multifunzione XL 75 Forno a Vapore 75x45 Forno a Microonde 75x45

Á Estetica Deep Black 

Á 16 Funzioni 

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Sonda temperatura (Meat Probe)

Á BOOST preriscaldamento 

Á Soft Closing

Á Guide telescopiche

Á CLEAN Ciclo di pulizia assistita 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Classe Energetica A+

CLEAN A+

560 710

585

589

745542
22

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Grazie alla sonda 
di temperatura (Meat Probe), è possibile ottenere risultati perfetti: sarà 
facile monitorare l'avanzamento della cottura misurando la temperatura 
al cuore degli alimenti.
La dotazione di accessori di serie comprende la sonda per la rilevazione 
della temperatura nei cibi, vassoio microforato con coperchio, supporto 
inox per vassoio microforato, vassoio in acciaio inox, griglia piana ed una 
caraffa per l'acqua.

Caratteristiche

Á Estetica Deep Black

Á 11 Funzioni

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Sonda temperatura (Meat Probe)

Á Cottura vapore 

Á Cottura combinata

Á Ciclo recupero vapore

Á CLEAN Ciclo di pulizia assistita

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Classe Energetica A++

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Il Microonde 
combi Fulgor Milano è la soluzione per riscaldare e cucinare i cibi in 
modo rapido unendo i vantaggi del microonde a quelli del quelli del 
forno ventilato tradizionale: un elettrodomestico completo e performante 
in uno spazio contenuto. Con la funzione microonde & ventilazione si 
congiungono la velocità di cotture e piatti dorati in superfice e ben cotti 
all’interno. La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole 
in vetro, una griglia tonda e un vassoio in acciaio inox ed una griglia 
piana.

Caratteristiche

Á Estetica Deep Black

Á 10 Funzioni Combinate

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Cottura Automatica

Á Microonde a 6 livelli di potenza 

Á Microonde & ventilazione

Á Microonde & grill

Á Scongelamento 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

INOX A++CLEAN
INOX

273 273 273 273
294 294 295 295

452

745540
22

560 710

450

452

745540
22

560 710

450

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclmo-7510-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/product/forno-vapore-75x45
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclo-7515-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclo-9615-tem-2f-bk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclo-6215-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclpo-6215-p-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclso-6023-em-bk
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Accessori a richiesta
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CLUSTER FORNI

FCLCSO 4510 TEM BK

FCLCSO 4510 TEM BK
EAN 8019801023233
€ 2.350,00 + IVA

Caratteristiche

Forno Combinato Vapore 45

Á Estetica Deep Black

Á 11 Funzioni

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Sonda temperatura (Meat Probe)

Á Cottura vapore 

Á Cottura combinata

Á Ciclo recupero vapore

Á CLEAN Ciclo di pulizia assistita 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Classe Energetica A++

AUTO

INOX A++

452

540 594

560 560

450

22

452

540 594

560 560

450

22

452

540 594

560 560

450

22

CLEAN

DEEP BLACK GLASS

CLUSTER FORNI

FCLCMO 4510 TEM BK

FCLCMO 4510 TEM BK
EAN 8019801023226
€ 2.150,00 + IVA

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Il Microonde 
combi Fulgor Milano è la soluzione per riscaldare e cucinare i cibi in 
modo rapido unendo i vantaggi del microonde a quelli del quelli del 
forno ventilato tradizionale: un elettrodomestico completo e performante 
in uno spazio contenuto. Con la funzione microonde & ventilazione si 
congiungono la velocità di cotture e piatti dorati in superfice e ben cotti 
all’interno. La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole 
in vetro, una griglia tonda e un vassoio in acciaio inox ed una griglia 
piana.

Caratteristiche

Forno Microonde Combinato 45

INOX

FCLGMO 4508 TEM BK

FCLGMO 4508 TEM BK
EAN 8019801023240
€ 1.800,00 + IVA € 1.800,00 + IVA

Caratteristiche

Forno Microonde Grill 45

Á Estetica Deep Black 

Á 5 Funzioni

Á Comandi Creactive Extended

Á Cottura Automatica

Á Microonde a 6 livelli di potenza 

Á Microonde & grill

Á Scongelamento 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

INOX

DEEP BLACK GLASS DEEP BLACK GLASS

FCLWC 4500 TC FO BK

FCLWC 4500 TC FO BK
EAN 8019801032006

Caratteristiche

Cantina Vini 45

DEEP BLACK GLASS

452

532 594

560 560

450

24

Á Estetica Deep Black

Á 10 Funzioni combinate 

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended 

Á Cottura Automatica

Á Microonde a 6 livelli di potenza

Á Cottura con ventilazione assistita

Á Cottura combinata (Microonde & Grill)

Á Scongelamento

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Il forno a vapore garantisce una cottura delicata e salutare dei cibi: 
grazie al vapore si realizzano ottime pietanze preservando le proprietà 
organolettiche. Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra 
cui programmi di cottura a vapore predefiniti e possibilità di modificare 
le ricette. Grazie alla sonda di temperatura (Meat Probe), è possibile 
ottenere risultati perfetti: sarà facile monitorare l'avanzamento della 
cottura misurando la temperatura al cuore degli alimenti. La dotazione di 
accessori di serie comprende la sonda per la rilevazione della temperatura 
nei cibi, vassoio microforato con coperchio, supporto inox per vassoio 
microforato, vassoio in acciaio inox, griglia piana ed una caraffa per l'acqua.

Il Microonde FULGOR MILANO è il giusto prodotto per cucinare e 
riscaldare cibi che bevande. Grazie alla funzione microonde & grill le 
pietanze vengono gratinate e dorate alla perfezione. Nel pannello di 
controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi di cottura 
predefiniti e possibilità di modificare le ricette. 
La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole in vetro, 
una griglia tonda e un vassoio in acciaio inox ed una griglia piana. 
 

Le cantine di FULGOR MILANO sono perfette per conservare vini, è 
possibile impostare la temperatura di mantenimento ideale in base al 
tipo di vino, con una condizione termica che varia da 5°C a 20°C. La 
temperatura viene regolata tramite l'intuitivo sistema Touch Control. 
Per la migliore conservazione dei vini, la cantina è dotata di sistema 
antivibrazioni, anticondensa oltre che vetro isolante anti UV. L'interno è 
illuminato da luci LED. La porta della cantina è dotata di un sistema di 
chiusura assistita - SOFT CLOSING - che ne rallenta automaticamente 
il movimento in fase di chiusura. La dotazione di accessori di serie 
comprende 3 ripiani scorrevoli in legno di faggio e un ripiano per 
champagne (4 bottiglie).

Á Estetica Deep Black

Á Display digitale touch 

Á Apertura porta a ribalta

Á Temperatura regolabile da 5 a 20°C

Á Capacità 22 bottiglie da Ø 76 mm

Á Guide Telescopiche

Á Soft Closing

273 273 273
298 298 298 318

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclwc-4500-tc-fo-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclgmo-4508-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclcmo-4510-tem-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclcso-4510-tem-bk




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclbc-4500-tf-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclcm-4500-tf-bk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclwd-150-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fchh-905-id-ts-g-dwk-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-900-trc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclh-905-g-t-wk-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcld-150-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-800-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclhd-900-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclh-755-g-t-wk-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclvsd-150-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-600-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/ftihd-960-tc-bk-x




La linea URBANTECH coniuga la modernità di un design minimalista ad 

intramontabili linee classiche. La �loso�a del prodotto URBANTECH si 

può riassumere in una frase: Less is more.

Citando Adolf Loos: “Non temere di essere giudicato non moderno. Le 

modi�che al modo di costruire tradizionale sono consentite soltanto se 

rappresentano un miglioramento, in caso contrario attieniti alla tradizione”. 

Questa �loso�a ha ispirato quindi il Design di questa gamma di prodotti 

dove l’intuitività e l’immediatezza del classico controllo a manopola trova 

completamento funzionale nel display digitale. Le diverse funzioni di 

temporizzazione sono quindi semplici da impostare e chiaramente leggibili. 

L’esclusiva �nitura Matte Black Metal (nero opaco) che caratterizza questa 

serie si estende nell’iconico Badge di Fulgor Milano, oltre che nell’originale 

ed ergonomica maniglia URBANTECH. Nei forni mulifunzione, non poteva 

mancare il sistema di chiusura assistita Soft Closing che con le diverse  

modalità di cottura consentiranno di esprimere al meglio la vostra creatività 

in cucina.

URBANTECH LINEURBANTECH LINE
MATTE BLACKMATTE BLACK
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DESIGN URBANTECH

Grazie alla sua estetica in acciaio verniciato nero opaco, la linea URBANTECH esprime 

a pieno un design unico ed essenziale che cattura lo sguardo e si �ssa nell’immaginario.

URBANTECH sviluppa una completa e profonda gamma di forni da incasso, vapore e 

microonde inclusi, con la possibilità di scegliere tra più dimensioni e tipologie di utilizzo.

 

TECNICA URBANTECH

I forni della linea URBANTECH combinano la precisione dell’elettronica con l’ergonomia dei comandi 

a manopola: l’impostazione delle numerose funzioni risulta così diretta ed immediata per una 

massima fruibilità e semplicità di utilizzo. Lo smalto pirolitico UltraBlack, utilizzato sia per la cavità 

interna che per gli accessori, facilita la pulizia di ogni forno; l’URBANTECH pirolitico è dotato di due 

punti luce interni che assicurano una migliore visibilità durante le operazioni di cottura dei cibi.
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URBANTECHURBANTECH  

MATTE BLACKMATTE BLACK



 

                            FORNI FORNI 
MULTIFUNZIONEMULTIFUNZIONE

75  90 

URBANTECHURBANTECH

88   FULGOR MILANO

MATTE BLACKMATTE BLACK

I forni multifunzione della linea URBANTECH sono disponibili anche nelle speciali 

versioni da 75 e da 90 cm. La maxi cavità che caratterizza questi forni, pari 

rispettivamente a 89 l. e 105 l. elimina il tradizionale limite dimensionale in cucina,  

consentendo quindi anche la cottura di più piatti contemporaneamente. 

La perfetta circolazione dei �ussi d’aria calda generati dall’evoluto sistema ausiliario 

di ventilazione garantisce che ogni pietanza riceva tutto il calore in modo omogeneo, 

qualunque sia la sua posizione all’intero del forno, si potranno ottenere quindi i risultati 

di cottura desiderati.
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fugmo-7505-mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuso-7505 -mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuo-7509-mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuo-9609-mt-mbk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fugmo-4505-mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuso-4505-mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuo-6009-mt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuo-6011-p-mt-mbk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuwc-4500-tc-fo-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fucm-4500-tf-mbk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuwd-150-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-905-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-755-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-wt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-800-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fud-150-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-9041-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-604-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-804-id-wt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-600-id-tc-bk




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-9605-fg-em-2f -ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-9609-mt-ix
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URBANTECH FORNI

Á Estetica in Acciaio Inox

Á Manopole in metallo

Á 9 Funzioni 

Á Digit Timer (on-off) | Manopole

Á Cottura ventilata

Á Soft Closing 

Á Guide telescopiche

Á Porta fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Classe Energetica A

Il design di questo prodotto è caratterizzato dall’intuitività e l’immediatezza del classico controllo a manopola che trova poi completamento funzionale nel 
display digitale. Le diverse funzioni di temporizzazione sono quindi semplici da impostare e chiaramente leggibili. Il forno URBANTECH esprime a pieno 
un design unico ed essenziale che non passa innoservato. Questo modello presenta un vano cottura smaltato ultra black e una capacità interna di 89 litri, 
inoltre è dotato di un importante sistema di sicurezza che include ventilazione tangenziale di raffreddamento. 
La dotazione di accessori di serie comprende set guide telescopiche ad estrazione totale, vassoio smaltato, kit girarrosto ed una griglia piana.

Caratteristiche Caratteristiche Caratteristiche

Forno Multifunzione 75
FUTO 7509 MT IX

FUTO 7509 MT IX
EAN 8019801032099 EAN 8019801032181

FUSO 7505 MT IX
EAN 8019801032105

ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

€ 1.750,00 + IVA € 1.750,00 + IVA € 1.850,00 + IVA € 1.850,00 + IVA € 1.650,00 + IVA € 1.650,00 + IVA

FUTO 7509 MT GBK FUSO 7505 MT GBK 
EAN 8019801032198 EAN 8019801032112 EAN 8019801032204

FUGMO 7505 MT GBKFUGMO 7505 MT IX

BLACK GLASS BLACK GLASS BLACK GLASS

URBANTECH FORNI

FUSO 7505 MT IX FUGMO 7505 MT IX

Forno Vapore 75x45 Forno Microonde 75x45

Accessori a richiesta
Dati tecnici 

Á Estetica in Acciaio Inox 

Á Manopole in metallo

Á 2 Funzioni

Á Digit Timer (on-off) | Manopole 

Á Cottura vapore 

Á Grill

Á Decalcificatore automatico 

Á Porta sicura

Á Classe Energetica A++

INOX A++CLEAN

Il design di questo prodotto è caratterizzato dall’intuitività e l’immediatezza 
del classico controllo a manopola che trova poi completamento 
funzionale nel display digitale. Le diverse funzioni di temporizzazione 
sono quindi semplici da impostare e chiaramente leggibili. Il forno 
presenta un vano di cottura in acciaio inox e una capacità interna di 34 
litri, inoltre è dotato di un importante sistema di sicurezza che include 
porta con blocco sicurezza, interruttore contatto sportello e ventilazione 
tangenziale di raffreddamento. 
La dotazione di accessori di serie comprende griglia tonda, griglia piana 
ed un piatto girevole.
 

Á Estetica in Acciaio Inox

Á Manopole in metallo

Á 3 Funzioni

Á Digit Timer (on-off) | Manopole

Á Microonde a 4 livelli di potenza 

Á Microonde & Grill

Á Grill

Á Scongelamento 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

INOX

Il forno a vapore garantisce una cottura delicata e salutare dei cibi: 
grazie al vapore si realizzano ottime pietanze preservando le proprietà 
organolettiche. Il forno presenta un vano di cottura in acciaio inox e 
una capacità interna di 34 litri, inoltre è dotato di un importante sistema 
di sicurezza che include interruttore contatto sportello e ventilazione 
tangenziale di raffreddamento. 
La dotazione di accessori di serie comprende vassoio microforato con 
coperchio, supporto inox per vassoio microforato, vassoio in acciaio 
inox, griglia piana ed una caraffa per l'acqua.

560 589

745542

710

585

22

273 273 273
302 302 303

453

745540

560 710

450

22

453

745540

560 710

450

22

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fugmo-7505-mt-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-7509-mt-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuso-7505-mt-ix


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-6005-fg-em-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-6009-mt-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futo-6011-p-mt-ix


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuwc-4500-tc-fo-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fucm-4500-tf-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futgmo-4505-mt-ix
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/futgso-4505-mt-ix


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fd-150-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-800-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-905-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-900-trc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-9041-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fthd-900-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-755-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbghd-850-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-150-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-wt-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-3024-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it//cod/fsh-804-id-wt-bk
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PIZZA PIZZERIAPIZZA PIZZERIA 350°C 350°C
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LA PIZZA VESTE LO SPAZIO DI COLORI LA PIZZA VESTE LO SPAZIO DI COLORI 
E PROFUMI. E QUANDO ARRIVA IN E PROFUMI. E QUANDO ARRIVA IN 
TAVOLA SI INNAMORA IL MONDO.TAVOLA SI INNAMORA IL MONDO.  

(Fabrizio Caramagna)(Fabrizio Caramagna)









https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcmo-310-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcso-310-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcpo-315-p-tem-2f-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fco-9013-tm-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fco-9615-tem-2f-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcmo-7510-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fco-7515-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcso-7510-tem-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcos-6215-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fco-6215-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcpo-6215-p-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcso-6023-tem-x
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcso-4510-tem-x
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Accessori a richiesta Accessori a richiesta
Dati tecnici Dati tecnici 

pag pag
pag pag

FCMO 4510 TEM X FGMO 4508 TEM X

FCMO 4510 TEM X 
EAN 8019801030576 EAN 8019801030613 EAN 8019801030644 EAN 8019801023257 EAN 8019801030606 EAN 8019801030651

FGMO 4508 TEM X 

ACCIAIO INOX ACCIAIO INOX

€ 1.850,00 + IVA € 1.850,00 + IVA € 1.850,00 + IVA € 1.650,00 + IVA € 1.650,00 + IVA € 1.650,00 + IVA

FCMO 4510 TEM BK FGMO 4508 TEM BK FCMO 4510 TEM WH FGMO 4508 TEM WH

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi 
di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Il Microonde 
combinato Fulgor Milano è la soluzione cucinare, riscaldare, scongelare 
i cibi in modo rapido unendo i vantaggi del microonde a quelli del forno 
ventilato tradizionale: un prodotto completo e performante in uno spazio 
contenuto. Con il microonde combinato si ottengono cotture di piatti  
ben cotti all'interno e dorati in superficie. 
La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole in vetro, 
una griglia tonda, un vassoio in acciaio inox ed una griglia piana.

Il Microonde FULGOR MILANO è il giusto prodotto per cucinare e 
riscaldare cibi che bevande. Grazie alla funzione microonde & grill le 
pietanze vengono gratinate e dorate alla perfezione. Nel pannello di 
controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi di cottura 
predefiniti e possibilità di modificare le ricette. 
La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole in vetro, 
una griglia tonda, un vassoio in acciaio inox ed una griglia piana.

Caratteristiche Caratteristiche

Forno Microonde Combinato 45 Forno Microonde Grill 45

Á Estetica in Acciaio Inox 

Á 10 Funzioni combinate

Á Funzione AirFry (frittura al forno)

Á Comandi Creactive Extended

Á Cottura Automatica

Á Microonde a 6 livelli di potenza 

Á Microonde & ventilazione

Á Microonde & grill

Á Scongelamento 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

Á Estetica in Acciaio Inox 

Á 5 Funzioni

Á Comandi Creactive Extended

Á Microonde a 6 livelli di potenza 

Á Microonde & grill

Á Scongelamento 

Á Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

PLANO 45 MICROONDE

AUTO

INOX INOX

BLACK GLASS WHITE GLASS BLACK GLASS WHITE GLASS

452

594540

560 560

450

22

452

594540

560 560

450

22

273273
317316

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fgmo-4508-tem-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcmo-4510-tem-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fcm-4500-tf-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbc-4500-tf-x




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwc-4500-tc-fo-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fd-150-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-800-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-905-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-900-trc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-9041-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fthd-900-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-755-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbghd-850-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-150-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-3024-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-wt-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it//cod/fsh-804-id-wt-bk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fd-150-wh
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-ts-wh-1
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-900-trc-wh
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-905-g-wk-whg
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-755-g-wk-whg
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fthd-900-tc-wh-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-604-g-wk-whg
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/ftihd-960-tc-wh-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-150-wh
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-804-id-ts-wh-1
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-804-id-ts-wh
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CUCINARE E CONSERVARE

Il cassetto per sottovuoto grazie ad appositi sacchetti consente di cucinare con la tecnica del sous-vide. Questa tecnica di 

cottura a bassa temperatura permette di cucinare in maniera uniforme, oltre che trattenere l’umidità naturale dell’alimento.

Questo perserva gli aromi e i valori nutrizionali degli alimenti, ottenendo risultati ottimali nel congelamento, nella cottura 

a vapore e nella cottura a basse temperature. Il prodotto è dotato della speciale funzione Chef, con questa si possono 

eseguire i processi di marinatura, maturazione e infusione a freddo. Impiegando 8-12 minuti, questo programma sostituisce 

la marinatura tradizionale che normalmente impiegherebbe 24-72 ore. É ideale per la massaggiatura di carne e pesce, per la 

preparazione di salse, sughi e concentrati.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il nostro cassetto sottovuoto è dotato di numerosi programmi per soddisfare le diverse necessità: ciclo vuoto 

per conservazione, ciclo vuoto per cottura, ciclo vuoto nei contenitori - breve, ciclo vuoto nei contenitori - lungo, 

ciclo vuoto per vasi all’esterno della vasca e la funzione risparmio energia . La selezione di una di queste funzioni 

avviene tramite un pratico pannello touch. All’interno del sottovuoto è presente la vasca per la camera a vuoto e la 

barra saldatrice che aspira completamente l’aria, mentre il sisitema di bloccaggio assicura che il sacchetto non sia 

danneggiato. A chiudere il tutto c’è un coperchio in vetro che facilita la visione all’interno. 

CICLO VUOTO NEI CONTENITORI 

Nel ciclo breve, nei contenitori in policarbonato si ottenerà un vuoto all’80%, mentre nel ciclo lungo, utilizzando 

contenitori sottovuoto di tipo rigido, come il vetro, si otterrà quasi il 100% di vuoto.

CASSETTOCASSETTO
SOTTOVUOTOSOTTOVUOTO
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fvsd-2900-tc
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fvsd-150-tc-x




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-3024-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwd-150-x
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CASSETTI PORTAOGGETTI

FD 150 X

La dotazione di accessori di serie comprende guide telescopiche, tappeto in gomma antiscivolo. 
Il prodotto si abbina con i prodotti Fulgor Milano da 60 cm.

Caratteristiche

Cassetto Portaoggetti 15

Á Estetica in acciaio inox

Á Pannello frontale alto 15 cm 

Á Apertura con push to open

Á Guide telescopiche 

Á Tappeto antiscivolo in gomma

FD 150 X
EAN 8019801031818 EAN 8019801031450 EAN 8019801023189 EAN 8019801030668 EAN 8019801031467

FD 150 WH 

ACCIAIO INOX 

€ 520,00 + IVA € 520,00 + IVA € 520,00 + IVA € 520,00 + IVA€ 520,00 + IVA

FUD 150 MBK

MATTE BLACK METAL

FD 150 BK 

BLACK GLASS WHITE GLASS

FCLD 150 BK

DEEP BLACK GLASS

560 560

142

145

594540
22

158   FULGOR MILANO FULGOR MILANO   159

CASSETTOCASSETTO
PORTAOGGETTIPORTAOGGETTI

Il cassetto portaoggetti è provvisto di un sistema di apertura push / pull che ne 

agevola i movimenti di apertura e chiusura grazie anche alle guide telescopiche che 

ne permettono un’estrazione totale. Per evitare che le stoviglie si muovano aprendo 

o chiudendo il cassetto, è steso sul fondo un tappetino in silicone che impedisce lo 

slittamento, facilmente estraibile e lavabile.

Dati tecnici pag 321
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fd-150-x








https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-800-id-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fhh-600-id-tc-bk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-ts-wh-1
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-wt-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclh-9008-id-wt-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclhd-9041-hid-ts-bk2


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-402-id-ts-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-804-id-ts-wh-1
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-804-id-wt-bk
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Dati tecnici Dati tecnici pag pag
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Dati tecnici Dati tecnici pag pag

PIANI AD INDUZIONE PIANI COTTURA PIANI AD INDUZIONE PIANI COTTURA 

FCHL 904 ID TS BK 

FCHL 904 ID TS BK
EAN 8019801032334 EAN 8019801032372 EAN 8019801032341 EAN 8019801032389 EAN 8019801032358 EAN 8019801032396 EAN 8019801032365 EAN 8019801032402

VCR BLACK

€ 1.840,00 + IVA € 1.947,00 + IVA

Piano induzione caratterizzato da quattro zone sviluppate in linea per 
agile utilizzo di tutte aree Con il PreSet 40° è possibile impostare 40° 
centigradi sulla zona scelta: la temperatura rimarrà costante per il tempo 
stabilito (fusione cioccolato). Il piano presenta un importante sistema di 
sicurezza che include sensore rilevamento pentole, blocco touch control, 
indicatore calore residuo (H) e spegnimento automatico con sensore 
temperatura. 
È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie. 

Caratteristiche

Piano Cottura In Linea 90

Á Comandi Touch Slider

Á Estetica VCR Black 

Á 4 Zone di cottura in linea (2 zone bridge orizzontali)

Á 9 Livelli di potenza + Booster

Á Preriscaldamento automatico

Á Pre-Set: 40° fusione

Á Limitatore di potenza (inseribile)

Á Timer fine cottura

FCHL 904 ID TS WH

55

900
400

880
380

VCR WHITE

FCH 804 ID TS BK

FCH 804 ID TS BK

VCR BLACK

€ 1.468,00 + IVA € 1.511,00 + IVA

Piano con 4 zone di cottura, di cui due zone Bridge a sviluppo verticale. 
Oltre a queste caratterisitiche il piano comprende: sensore rilevamento 
pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento 
automatico con sensore temperatura. 
È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.

Caratteristiche

Piano Cottura Induzione 80

Á Comandi Touch Slider 

Á Estetica VCR Black 

Á 4 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)

Á 9 Livelli di potenza + Booster

Á Funzione Pausa

Á Preriscaldamento automatico

Á Pre-Set: 40°

Á Limitatore di potenza (inseribile)

Á Timer fine cottura

FCH 804 ID TS WH 

800
55

490

520

750

VCR WHITE

FCH 604 ID TS BK

FCH 604 ID TS BK

VCR BLACK

€ 1.053,00 + IVA € 1.202,00 + IVA

Piano con 4 zone di cottura, di cui due zone Bridge a sviluppo verticale. 
Oltre a queste caratterisitiche il piano comprende: sensore rilevamento 
pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento 
automatico con sensore temperatura. 
È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.

Caratteristiche

Piano Cottura Induzione 60

Á Comandi Touch Slider

Á Estetica VCR Black 

Á 4 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)

Á 9 Livelli di potenza + Booster

Á Preriscaldamento automatico

Á Pre-Set: 40°, 70°, 90°

Á Limitatore di potenza (inseribile)

Á Timer fine cottura

FCH 604 ID TS WH 

VCR WHITE

55

520 600

490560

FCH 302 ID TS BK

FCH 302 ID TS BK

VCR BLACK

€ 851,00 + IVA € 973,00 + IVA

Piano con 2 zone di cottura, di cui una zona Bridge a sviluppo verticale. 
Oltre a queste caratterisitiche il piano comprende: sensore rilevamento 
pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento 
automatico con sensore temperatura. 
È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.

Caratteristiche

Piano Cottura Induzione 30

Á Comandi Touch Slider

Á Estetica VCR Black 

Á 2 Zone di cottura (zona bridge verticale)

Á Preriscaldamento automatico

Á Pre-Set: 40°

Á Funzione Pausa

Á Timer fine cottura

FCH 302 ID TS WH 

VCR WHITE

327 328 328 328
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300520 55

268 490

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-302-id-ts-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-804-id-ts-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-604-id-ts-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fchl-904-id-ts-bk


Grande libertà e fantasia in cucina con le molteplici possibilità di cottura garantite dal piano ibrido FULGOR 

MILANO. Il piano ibrido in vetroceramica abbina, in un unico elettrodomestico, i vantaggi dell’induzione e la 

speci�cità del bruciatore wok, in ottone, che sprigiona la �amma a gas (4,0 kW) per dilettevoli spadellate. 

La zona induzione si contraddistingue per avere quattro zone con nove livelli di intensità. Il piano è dotato 

di comandi touch slider e visualizzazione digitale della potenza selezionata per ciascuna zona, timer di 

�ne cottura (spegnimento automatico) e la possibilità di selezionare la modalità di mantenimento al caldo. 

Il sistema induzione rileva i tegami automaticamente, presenta interruttore di sicurezza per prevenire scottature 

da uso accidentale e l’indicatore luminoso calore residuo (H). Il bruciatore wok ha la rilevazione gas per 

l’accensione e il suo spegnimento nel caso di fuoriuscite accidentali durante l’uso. Il piano è corredato di 

accessori: raschietto per pulizia super�cie, adattatore in ghisa per wok e una riduzione per pentole di piccole 

dimensioni.

PIANO COTTURA PIANO COTTURA IBRIDOIBRIDO
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PIANI AD INDUZIONE PIANI COTTURA 

FCHH 905 ID TS G DWK BK

FCHH 905 ID TS G DWK BK

VCR BLACK

€ 2.050,00 + IVA € 2.250,00 + IVA

Il piano ibrido abbina i vantaggi dell’induzione e la specificità del bruciatore a gas wok, in ottone (4,0 kW). Il piano induzione presenta quattro zone con 
nove livelli di intensità diversi. Il piano è dotato di comandi touch slider e visualizzazione digitale della potenza selezionata per ciascuna zona di cottura, 
timer di fine cottura (spegnimento automatico) e la possibilità di selezionare la modalità di mantenimento al caldo. Il sistema di sicurezza comprende 
rilevazione automatica dei tegami, interruttore di sicurezza, indicatore luminoso di calore residuo (H) e funzione Stop-Gas per il bruciatore wok.
Il piano è corredato di accessori: raschietto per pulizia superficie, adattatore in ghisa per Wok, riduzione per pentole piccole dimensioni.

Caratteristiche

Piano Cottura Ibrido 90

Á Comandi Touch Slider

Á Estetica VCR Black

Á Regolazione DUAL per Wok

Á Griglia in ghisa

Á 4 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)

Á Funzione Pausa 

Á Preriscaldamento automatico

Á Pre-Set: 40° fusione

Á Timer fine cottura

FCHH 905 ID TS G DWK WH
EAN 8019801031610EAN 8019801031603

VCR WHITE

520 900

880
490

50

Dati tecnici pag 327

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fchh-905-id-ts-g-dwk-bk


I piani Fulgor Milano di questa linea, sono caratterizzati 
dalla loro speciale superficie in vetroceramica con esclusiva 
finitura Matte Black. Questa scelta consente un perfetto 
abbinamento con i prodotti della linea Urbantech , anch’essi 
riconoscibili per la loro linea estetica raffinata ed essenziale. 
La moderna tecnologia dell’induzione garantisce produzione 
di calore con risparmio di energia in tempi rapidissimi oltre 
che una regolazione precisa ed efficace della potenza. Grazie 
al sistema Dual Max Power presente nell’induttore centrale è 
possibile modulare nello spazio la sua potenza consentendo 
anche l’utilizzo di tegami aventi diametri maggiorati. Alcuni 
modelli presentano la tecnologia Flexi che permette di 
combinare assieme diverse zona di cottura come fossero 
una unica. Massima flessibilità dunque per l’arte della cottura.

PIANI AD INDUZIONEPIANI AD INDUZIONE
MATTE BLACKMATTE BLACK

NEW
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-804-id-wt-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-id-wt-mbk
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PIANI A GASPIANI A GAS
 

HALO VISIONHALO VISION

L’eleganza della superficie in vetroceramica si abbinata alla forza del gas, importanti griglie in ghisa 
di tipo professionale vengono illuminate da efficienti bruciatori con corona in ottone. Questi piani 
cottura in vetroceramica sono dotati di Timer (autospegnimento) e dell’esclusiva funzione di sicurezza 
Halo Vision. La retroilluminazione delle manopole, variabile, indica l’accensione del bruciatore (luce 
bianca) o il rimanente calore residuo (luce rossa). 
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclh-755-g-t-wk-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclh-905-g-t-wk-bk




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-7541-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-905-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-9041-g-dwk-mbk


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-604-g-dwk-mbk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fuh-755-g-dwk-mbk




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-7541-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-905-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-9041-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-906-g-wk-x


520
55

760

560490

620

560490

520
55

196   FULGOR MILANO
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€ 670,00 + IVA

PIANI GAS PIANI COTTURA 

FPH 604 G WK X 

FPH 604 G WK X 

ACCIAIO INOX

Piano da 60 cm dal design unico e distintivo è caratterizzato da 
un'estetica in acciaio inox, manopole in metallo con ghiera, e 4 bruciatori 
con spartifiamma in ottone. Tra questi un Wok da 4,0 kW in basso a 
sinistra. Le griglie in dotazione sono realizzate in ghisa a "superficie 
continua" garantendo cosi la massima sicurezza e comodità nello 
spostamento delle pentole tra i vari bruciatori.
La sicurezza è inoltre garantita dalla presenza di un sistema di 
termocoppie che interrompe la fuoriuscita accidentale del gas. 
È compreso in dotazione un adattatore in ghisa per wok.

Caratteristiche

Piano Cottura Gas 60

Á Accensione elettrica sotto manopola

Á Estetica in acciaio inox satinato fine

Á Profilo Low Edge 

Á Bruciatori con spartifiamma ottone 

Á Bruciatore Wok in ottone

Á Griglie in ghisa Professional 

Á Manopole metallo finitura Inox

GAS

FULGOR MILANO   197

FPH 755 G WK X 

FPH 755 G WK X  
EAN 8019801032457 EAN 8019801031795

ACCIAIO INOX

€ 840,00 + IVA

Il prodotto dal design unico e distintivo è caratterizzato da un'estetica 
in acciaio inox, manopole in metallo con ghiera, e 5 bruciatori con 
spartifiamma in ottone. Tra questi un Wok da 4,0 kW in posizione laterale 
sinistra. Le griglie in dotazione sono realizzate in ghisa a "superficie 
continua" garantendo cosi la massima sicurezza e comodità nello 
spostamento delle pentole tra i vari bruciatori.
La sicurezza è inoltre garantita dalla presenza di un sistema di 
termocoppie che interrompe la fuoriuscita accidentale del gas. 
È compreso in dotazione un adattatore in ghisa per wok.

Caratteristiche

Piano Cottura Gas 75

Á Accensione elettrica sotto manopola

Á Estetica in acciaio inox satinato fine

Á Profilo Low Edge 

Á Bruciatori con spartifiamma ottone 

Á Bruciatore Wok in ottone

Á Griglie in ghisa Professional 

Á Manopole metallo finitura Inox

GAS

334 334

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-604-g-wk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-755-g-wk-x






https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-604-g-wk-bkg
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-755-g-wk-bkg
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fph-905-g-wk-bkg




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-604-g-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-765-gwk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-905-gwk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-1124-gwk-x




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-775-g-dwk-xx
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-905-g-dwk-xx
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fsh-1124-g-2dwk-xx


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-905-g-dwk-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-1124-g-2dwk-bk


FCH 775 G WK BK

FCH 775 G WK BK
EAN 8019801017829 EAN 8019801017850

BLACK GLASS

€ 1.350,00 + IVA

Caratteristiche

Piano Cottura Gas 75

Á Accensione elettrica sotto manopola

Á   Estetica Black Glass 

Á Perimetro con finitura bisellata

Á Manopole in metallo finitura inox

Á Bruciatori con spartifiamma ottone

Á Bruciatore Wok in ottone 

Á Griglie singole in ghisa

PIANI A GAS ESTETICA S DESIGN PIANI COTTURA 

GAS

FCH 604 G BK

FCH 604 G BK

BLACK GLASS

€ 970,00 + IVA

Caratteristiche

Piano Cottura Gas 60

Á Accensione elettrica sotto manopola

Á   Estetica Black Glass 

Á Perimetro con finitura bisellata

Á Manopole in metallo finitura inox

Á Bruciatori con spartifiamma ottone

Á Griglie singole in ghisa

GAS

55

510 580

490560

770
55

490

510

750

Questo piano si caratterizza per il pianale realizzato in vetro bisellato, 
il piano presenta 5 Bruciatori con un Wok in ottone da 4,0 kW con 
regolazione DUAL (centrale al piano). Completa la dotazione del piano 
il sistema di sicurezza Stop-Gas. La griglie in ghisa sono progettate per 
fornire la migliore stabilità possibile per ogni zona di cottura. 
Sono compresi in dotazione un adattatore in ghisa per Wok e riduttore 
Moka.

L'estetica di questo piano si caratterizza per il pianale realizzato in vetro 
bisellato, il piano presenta 4 Bruciatori. Completa la dotazione del piano 
il sistema di sicurezza Stop-Gas. La griglie in ghisa sono progettate per 
fornire la migliore stabilità possibile per ogni zona di cottura. 
Sono compresi in dotazione un adattatore in ghisa per Wok e riduttore 
Moka.

338338
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-604-g-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fch-775-g-wk-bk




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/qh-604-gwk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/qh-765-gwk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/qh-906-gwk-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/qh-1124-gwk-x
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Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici Dati tecnici pagpag pagpag

CPH 401 G DWK X 

CPH 401 G DWK X 
EAN 8019801011070 EAN 8019801011087 EAN 8019801014453 EAN 8019801014460

ACCIAIO INOX

€ 950,00 + IVA

Il piano è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di spessore che ne 
permette l'istallazione a filo o semi filo nel top della cucina. La funzione 
Dual del bruciatore è perfetta sia per cucinare a fuoco lento sia sfruttando 
la massima potenza di 4kW. 
Il piano è dotato di sistema sicurezza Stop-Gas e di resistenti griglie in 
ghisa facilmente rimovibili. È compreso in dotazione un adattatore in 
ghisa per Wok. 

Caratteristiche

Piano Gas 40

Á Manopole in metallo finitura inox

Á Estetica in acciaio inox

Á Bruciatore Wok in ottone 4,0 kW 

Á Regolazione Flessibile (DUAL)

Á Griglia in ghisa robusta

PIANI COMBISET PIANI COTTURA 

GAS

380510
73

360 490

380510
60

360 490

CPH 402 G X 

CPH 402 G X 

ACCIAIO INOX

€ 920,00 + IVA

Questo prodotto è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di 
spessore che ne permette l'istallazione a filo o semi filo nel top della 
cucina. Le due zone cottura permettono di utilizzare i tegami di diverse 
dimensioni. 
Il piano è dotato di sistema sicurezza Stop-Gas e di resistenti griglie in 
ghisa facilmente rimovibili. 

Caratteristiche

Piano Gas 40

Á Manopole in metallo finitura inox

Á Estetica in acciaio inox

Á 2 Bruciatori in alluminio

Á Griglia in ghisa robusta

GAS

CPH 402 ID X 

CPH 402 ID X

ACCIAIO INOX

Questo piano è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di spessore 
che ne permette l'istallazione a filo o semi filo nel top della cucina. Le 
impostazioni di cottura di questo piano sono semplici e pratiche grazie a 
comandi a manopola in acciaio inox. 
Il piano caratterizzato da 2 zone cottura indipendenti è dotato di un 
sistema di sicurezza che include segnalatore acustico fine cottura e 
indicatore calore residuo (H). È compreso in dotazione raschietto per 
pulizia superficie.

Caratteristiche

Piano Induzione 40

Á Manopole in metallo finitura inox

Á Estetica in acciaio inox

Á 2 Zone di cottura indipendenti

Á Riscaldamento automatico

Á Indicatore digit. livello potenza

Á  Booster

PIANI COMBISET PIANI COTTURA 

CPH 401 ID X

CPH 401 ID X

ACCIAIO INOX

€ 1.300,00 + IVA € 1.300,00 + IVA

Il prodotto è caratterizzato da un bordo di appena 1 mm di spessore 
che ne permette l'istallazione a filo o semi filo nel top della cucina. Le 
impostazioni di cottura di questo piano sono semplici e pratiche grazie a 
comando a manopola in acciaio inox. 
Il piano è dotato di sistema di sicurezza che include segnalatore acustico 
fine cottura e indicatore calore residuo (H). È compreso in dotazione 
raschietto per pulizia superficie.

Caratteristiche

Piano Induzione 40

Á Manopola in metallo finitura inox

Á Estetica in acciaio inox

Á 1 Zona di cottura grande

Á Riscaldamento automatico

Á Indicatore digit. livello potenza

Á  Booster

-     +

380510
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360 490

380510
73

360 490

340 340 340 340

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

P
IA

N
I C

O
T

T
U

R
A

https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-402-id-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-401-id-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-402-g-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-401-g-dwk-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-401-fr-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-401-bq-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-402-id-ty-tc-x2
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/cph-402-id-tc-x2


FINALMENTE LIBERI DA FINALMENTE LIBERI DA 
FUMI E ODORIFUMI E ODORI  
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CAPPE ASPIRANTI CAPPE ASPIRANTI 
E FILTRANTI PER E FILTRANTI PER 

L'AMBIENTE CUCINAL'AMBIENTE CUCINA
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fclhd-900-tc-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-900-trc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fddh-1120-trc-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fchd-900-rc
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fphd-51-ts-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fphd-52-ts-bk
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fchd-1200-rc


ASPIRAZIONE CAPPE 

Cappa a parete, che grazie alla sua forma a "T" permette anche di 
poter utilizzare la parte superiore come base di appoggio per utensili da 
cucina. Presenta filtri anti grasso di tipo baffle che assicurano la massima 
efficienza nel trattenere i grassi. La barra a led oltre ad assicurare 
un'illuminazione ottimale del piano cottura può servire da luce di cortesia 
per l'ambiente. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie. 

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante                               FCHF 49

Cappa a parete che grazie alla sua forma a "T" permette anche di poter 
utilizzare la parte superiore come base di appoggio per utensili da 
cucina. Presenta filtri anti grasso di tipo baffle che assicurano la massima 
efficienza nel trattenere i grassi. La barra a led oltre ad assicurare 
un'illuminazione ottimale del piano cottura può servire da luce di cortesia 
per l'ambiente. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie. Disponibile 
anche con frontale in vetro nero ed in vetro bianco. 

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante                               FCHF 49

Á Comandi Touch Inox

Á   Estetica in acciaio inox 

Á Capacità aspirazione: 730 m³/h 

Á Potenza aspirazione 4 livelli

Á Timer ed Autospegnimento

Á Potenza sonora da 47 a 72 dBA

Á Illuminazione doppia barra LED

Á Filtri antigrasso tipo baffle

Á Spia saturazione filtri

Á Valvola di non ritorno

Á Classe Energetica A

FTHD 1200 TC X

FTHD 1200 TC X  

ACCIAIO INOX 

€ 1.600,00 + IVA

Caratteristiche

Cappa da Parete 120

Á Comandi Touch inox

Á   Estetica in acciaio inox 

Á Capacità aspirazione: 730 m³/h 

Á Potenza aspirazione 5 livelli

Á Timer ed Autospegnimento

Á Potenza sonora da 47 a 72 dBA

Á Illuminazione barra LED

Á Filtri antigrasso tipo baffle

Á Spia saturazione filtri

Á Valvola di non ritorno

Á Classe Energetica A 1200
500

40
400
470

M
IN

. 605 - M
A

X 1030 

260 261

FTIHD 960 TC X

FTIHD 960 TC X  
EAN 8019801023097 EAN 8019801023103 EAN 8019801023110 EAN 8019801023080

ACCIAIO INOX 

€ 1.600,00 + IVA

FTIHD 960 TC BK X

BLACK GLASS

€ 1.830,00 + IVA

FTIHD 960 TC WH X 

WHITE GLASS

€ 1.950,00 + IVA

Cappa dalla forma classica a "T", per installazione ad isola della 
dimensione 90X60, con camino telescopico regolabile. I filtri anti grasso 
di tipo baffle assicurano la massima efficienza di ritenzione grassi. Le 
barre a led oltre ad assicurare un'illuminazione ottimale del piano cottura  
possono servire da luce di cortesia per l'ambiente. Disponibile anche con 
frontale in vetro nero e bianco. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie. 

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante                               FCHF 49

Caratteristiche

Cappa a Isola 90

Á Comandi Touch inox

Á   Estetica in acciaio inox 

Á Capacità aspirazione: 730 m³/h 

Á Potenza aspirazione 4 livelli

Á Timer ed Autospegnimento

Á Potenza sonora da 47 a 72 dBA

Á Illuminazione barra LED

Á Filtri antigrasso tipo baffle

Á Spia saturazione filtri

Á Valvola di non ritorno

Á Classe Energetica A

FTHD 900 TC X

FTHD 900 TC X 
EAN 8019801023059 EAN 8019801023066 EAN 8019801023073

ACCIAIO INOX 

€ 1.150,00 + IVA

FTHD 900 TC BK X 

BLACK GLASS

€ 1.250,00 + IVA

FTHD 900 TC WH X 

WHITE GLASS

€ 1.300,00 + IVA

Caratteristiche

Cappa da Parete 90

900505

40
400
470

M
IN

. 605 - M
A

X 1030 

260 261

FTIHD 1260 TC X 

FTIHD 1260 TC X  
EAN 8019801023127 

ACCIAIO INOX 

€ 2.350,00 + IVA

Cappa dalla forma classica a "T", per installazione ad isola della 
dimensione 120X60, con camino telescopico regolabile. I filtri anti grasso 
di tipo baffle assicurano la massima efficienza di ritenzione grassi. Le 
barre a led oltre ad assicurare un'illuminazione ottimale del piano cottura  
possono servire da luce di cortesia per l'ambiente. I filtri antigrasso sono 
lavabili in lavastoviglie. 

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante                               FCHF 49

Caratteristiche

Cappa a Isola 120

Á Comandi Touch inox

Á   Estetica in acciaio inox 

Á Capacità aspirazione: 730 m³/h 

Á Potenza aspirazione 4 livelli

Á Timer ed Autospegnimento

Á Potenza sonora da 47 a 72 dBA

Á Illuminazione doppia barra LED

Á Filtri antigrasso tipo baffle

Á Spia saturazione filtri

Á Valvola di non ritorno

Á Classe Energetica A 1200

60040
450
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M

IN
. 755 - M

A
X 1174

260 260

ASPIRAZIONE CAPPE 
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https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fthd-900-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/ftihd-960-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/ftihd-1260-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fthd-1200-tc-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbghd-850-tc-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbhd-700-pt-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbhd-900-pt-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbghd-800-pt-x






https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbcd-762-tnf-edbl
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbcd-761-tnf-edbl


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbcd-701-tnf-edbl


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbcd-355-tnf-edbl
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbf-290-nf-ed
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbr-300-f-ed
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbc-345-tnf-ed
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fbr-300-f-ed


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwc-8200-u-tc-bkx
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fwc-8800-tc-bkx








https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fdw-90931
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fdw-82921
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fdw-82103




https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-8545-q-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fomt-300-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fomt-521-x
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/fomt-600-x


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-5651-qa-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-5545-q-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-7545-q-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-8651-qa-f-sf


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p2b-7651-qa-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p2b-5545-q-f-sf-r
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p2b-8545-q-f-sf
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p2b-8651-qa-f-sf


https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p2b-8343-q-u
https://www.fulgor-milano.com/ita/it//cod/p1b-7343-q-u
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-8343-q-u
https://www.fulgor-milano.com/ita/it/cod/p1b-5343-q-u
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ACCESSORI BBQ 	 ACCESSORI A RICHIESTA

Due griglie in ghisa

Due griglie in ghisa con fori con tegolini diffusione calore

Due griglie in acciaio inox con tegolini diffusione calore

 Piastra Teppanyaki in ghisa

Piastra Teppanyaki in acciaio inox

COD FOBQ TY X
EAN  8019801021970                                                   € 550,00 + IVA

  
ACCESSORIACCESSORI

A RICHIESTA
 ALTRE LINEE

FULGOR MILANO   273

COD FOBQ GRT X
EAN  8019801021956                                                   € 590,00 + IVA

COD FOBQ GRT CAST                                                                
EAN  8019801021963                                                        € 250 + IVA

COD FOBQ TY CAST
EAN  8019801021987                                                   € 350,00 + IVA

COD FOBQ GRT H CAST
EAN  8019801031566                                                        € 320 + IVA
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ACCESSORI 	 ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORI	 ACCESSORI A RICHIESTA

Contenitore in legno per accessori
vino per interno cassetto

Contenitore in legno per accessori
caffè per interno cassetto

Set di guide telescopiche ad estrazione totale 
per forni da 60/75/90

COD TELG 60 M
EAN  8019801014750            € 130,00 + IVA

COD FWC ADC 150
EAN  8019801013487            € 350,00 + IVA

COD CM DC 150
EAN  8019801013494            € 210,00 + IVA

Pala in metallo per pizza Piastra in refrattario per pizza Griglia tonda in acciaio per pizza 

COD ROGR PIZZA
EAN  8019801014705              € 70,00 + IVA

COD REFT PIZZA
EAN  8019801014699            € 105,00 + IVA

COD SHOW PIZZA
EAN  8019801014712              € 90,00 + IVA

Adattatore in ghisa per WOK Adattatore in ghisa per Moka Raschietto per pulizia vetroceramica 

COD CERAMIC SCRAPER
EAN  8019801015016              € 23,00 + IVA

COD CAST IRON SMALL ADAPTOR
EAN  8019801014972              € 30,00 + IVA

COD CAST IRON WOK ADAPTOR
EAN  8019801014965              € 32,00 + IVA

Kit Cornice inox 30”

COD FK 30" X 

EAN  8019801014729            € 350,00 + IVA

Kit Pannelli Inox per rivestimento frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

Kit Pannelli Neri per rivestimento frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

COD F4PANEL30BMSS
EAN  8019801031825         € 1.450,00 + IVA

COD F4PANEL30BMUMBK
EAN  8019801032778         € 1.550,00 + IVA

Pannello e maniglia in acciaio inox per 
cassetto sottovuoto modello FVSD 2900

Kit Cornice Professional

Kit Maniglioni Pro. inox per frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

Kit Fissaggio per unione frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

Kit Maniglioni Urbantech inox per frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

Kit Maniglioni Urbantech neri per frigoriferi
FBCD 761 TNF EDBL - FBCD 762 TNF EDBL

COD FT 29 X
EAN  8019801019502            € 490,00 + IVA

COD F6PTK30BC
EAN  8019801026265            € 750,00 + IVA

COD F4HKPRO30BM
EAN  8019801031832            € 450,00 + IVA

COD FM4JOINKIT
EAN  8019801032686            € 250,00 + IVA

COD F4HKU30BMSS
EAN 8019801032792           € 380,00 + IVA

COD F4HKU30BMMBK
EAN  8019801032785            € 380,00 + IVA
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PROFESSIONAL
CUCINA FREE STANDING 48"

FSRC 4807 2P MK 2F ...

Tipologia Cucina free standing da 48”

Estetica
 Acciaio Inox
 Matte Black

X
MBK

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / -

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Alimentazione Gas

Bruciatore tubolare Griddle 1 x 1200 - 3350 W

Bruciatori Crescendo Potenza (Min-Max) 2 x 450 - 4500 W / 4 x 450 - 4000 W

Sicurezza gas •

Griglie / Piastra in ghisa n. 3 / 1

Super�cie piano Smaltato nero opaco

CARATTERISTICHE FORNI

Tipologia Multifunzione elettronico

Doppia ventilazione / Termoventilato Principale / Secondario

Classe di ef�cienza energetica A

Capacità (litri) 125 + 65 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 18

PRESTAZIONI

Temperatura Max 290° C

Temperatura Pirolisi / Autopulente 460° C / •

Funzione Pizza Pizzeria 350° •

AirFry (frittura al forno) •

COMANDI

Sistema di controllo Creactive con manopole

Ricette •

Spegnimento automatico  •

Booster •

Sonda temperatura (Meat Probe) Forno principale

SICUREZZA

Blocco porta (durante la pirolisi) •

Porta fredda / Vetri n. • / 4

Porta con soft closing •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogena 20 W) n. 3 + 2 

Griglie piane n. 2 + 2

Griglia telescopica n. 1 + 1

Vassoi n. / tipo 1 / vassoio smaltato

Vassoio smaltato per AirFry 1

Vassoio inox per AirFry 1

Griglia tonda / Pala pizza 1 / •

Piastra in refrattario n. 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / GAS

Potenza elettrica Max (W) 7000 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V / 380 - 415V 2 N ~ ; 50 - 60 Hz   

Tipi di gas NG - LPG

Cavo alimentazione / Spina - / -

DIMENSIONI

Larghezza mm 1216

Altezza (min - Max) mm 898 - 947

Profondità (mm) 691

PROFESSIONAL
CUCINE FREE STANDING 36"

FSRC 3606 P MG MK 2F ... FSRC 3606 GG ED 2F ...

Tipologia Cucina free standing da 36” Cucina free standing da 36”

Estetica
Acciaio Inox
Matte Black

X
MBK

Acciaio Inox
Matte Black

X
MBK

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / - Ultra Black Piro / -

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Alimentazione Gas Gas

Bruciatori Dual Crescendo 6 6

Potenza Gas (min-Max) 450 - 4500 W 450 - 4500 W

Sicurezza gas • •

Griglie in ghisa n. 3 3

Super�cie piano Smaltato nero opaco Smaltato nero opaco

CARATTERISTICHE FORNI

Tipologia Multifunzione elettronico Gas

Doppia ventilazione interna • •

Classe di ef�cienza energetica A A

Capacità (litri) 150 L 150 L

Raffreddamento forzato • •

Funzioni n. 18 3

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 290° C 300° C

Temperatura Pirolisi 460° C -

Autopulente • -

Funzione Pizza Pizzeria 350° • -

AirFry (frittura al forno) • -

COMANDI

Sistema di controllo Creactive con manopole Display digitale con manopole

Ricette • -

Spegnimento automatico • -

Booster • -

Sonda temperatura (Meat Probe) • -

SICUREZZA

Blocco porta (durante la pirolisi) • -

Porta fredda / Vetri n. • / 4 • / 4

Porta con soft closing • •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogena 20 W) n. 3 3

Griglie piane n. 2 2

Griglia telescopica n. 1 1

Vassoi n. / tipo 1 / leccarda smaltata 1 / leccarda smaltata

Vassoio per AirFry n. 1 -

Set pizza n. 1 -

CARATTERISTICHE ELETTRICHE / GAS

Potenza elettrica Max (W) 3650 W 200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220-240 V~ 50-60 Hz 220-240 V~ 50-60 Hz

Tipi di gas NG - LPG NG - LPG

Cavo alimentazione - •

Spina - Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 910 910

Altezza (min - Max) mm 898 - 947 898 - 947

Profondità (mm) 691 691
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PROFESSIONAL
CUCINE FREE STANDING

FSRC 9005 P MI MK 2F ... FSRC 3605 P MI MK 2F ... FSRC 3004 P MI MK 2F ...

Tipologia Cucina free standing da 90 cm Cucina free standing da 36” Cucina free standing da 30”

Estetica
Acciaio Inox
Matte Black

X
MBK

Acciaio Inox
Matte Black

X
MBK

Acciaio Inox
Matte Black

X
MBK

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / - Ultra Black Piro / - Ultra Black Piro / -

CARATTERISTICHE PIANO COTTURA

Alimentazione Induzione Induzione Induzione

Super�cie CeraBlack CeraBlack CeraBlack

Rilevatore tegami / Blocco di sicurezza • / • • / • • / •

Raffreddamento con ventilatori • • •

Livelli di potenza 1 - 9 1 - 9 1 - 9

Funzione di 
fusione 45° C

Cottura lenta a 
70° C

Funzione di 
fusione 45° C

Cottura lenta a 
70° C

Funzione di 
fusione 45° C

Cottura lenta a 
70° C

Booster per ogni 
zona

Ril. di calore 
residuo H

Booster per ogni 
zona

Ril. di calore 
residuo H

Booster per 
ogni zona

Ril. di calore 
residuo H

Automatic 
Heat Up

Minute Minder
Automatic 
Heat Up

Minute Minder 
Automatic 
Heat Up

Indicatore codici 
di errore

Indicatore 
codici di errore

Indicatore 
codici di errore

CARATTERISTICHE ZONE 
DI COTTURA

Fronte sx potenza (min - Max) (W) Ø 230 mm   2300 - 3700 W Ø 230 mm   2300 - 3700 W Ø 230 mm   2300 - 3700 W

Retro sx potenza (min - Max) (W) Ø 200 mm   1850 - 3000 W Ø 200 mm   1850 - 3000 W Ø 165 mm   1400 - 2200 W

Dual Max Power (min - Max) (W) Ø 280 mm   3000 - 5500 W Ø 280 mm   3000 - 5500 W -

Centrale potenza (min - Max) (W) Ø 200 mm   1850 - 2600 W Ø 200 mm   1850 - 2600 W -

Fronte dx potenza (min - Max) (W) Ø 230 mm   2300 - 3700 W Ø 230 mm   2300 - 3700 W Ø 200 mm   1850 - 3000 W

Retro dx potenza (min - Max) (W) Ø 200 mm   1850 - 3000 W Ø 200 mm   1850 - 3000 W Ø 200 mm   1850 - 3000 W

CARATTERISTICHE FORNO

Tipologia / Funzioni n. Multifunzione elettronico / 18 Multifunzione elettronico / 18 Multifunzione elettronico / 18

Doppia ventilazione interna • • •

Classe di ef�cienza energetica A A A

Capacità (litri) 150 L 150 L 125 L

Raffreddamento forzato • • •

PRESTAZIONI

Temperatura massima in cottura 290° C 290° C 290° C

Temperatura in pirolisi / Autopulente 460° C / • 460° C / • 460° C / •

Termoventilato / Ricette • / • • / • • / •

Funzione Pizza Pizzeria 350° / AirFry • / • • / • • / •

COMANDI

Sistema di controllo Creactive con manopole Creactive con manopole Creactive con manopole

Spegnimento automatico • • •

Booster / Sonda temperatura • / • • / • • / •

SICUREZZA

Blocco porta (durante la pirolisi) • • •

Porta fredda / Vetri n. / Soft closing • / 4 / • • / 4 / • • / 4 / •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogena 25 W) n. 3 3 3

Griglie piane / Telescopica n. 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Vassoi n. / tipo 1 / leccarda smaltata 1 / leccarda smaltata 1 / leccarda smaltata

Vassoio per AirFry / Set pizza n. 1 / 1 1 / 1 1 / 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 14400 W 14400 W 10800 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 380 - 415 V ~ 3 N ; 50 - 60 Hz 380 - 415 V ~ 3 N ; 50 - 60 Hz 220 - 240 V ~ / 380 - 415 V ~ 3N; 
50-60 Hz

DIMENSIONI

Larghezza mm 898 910 756

Altezza (min - Max) mm 898 - 947 898 - 947 898 - 947

Profondità (mm) 691 691 691

PROFESSIONAL
FORNO COLONNA PIRO 30"

FSO 300 P MK 2F X

Tipologia Forno da 30”

Estetica Acciaio inox

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / -

CARATTERISTICHE

Tipologia Multifunzione elettronico

Doppia ventilazione interna •

Classe di ef�cienza energetica A

Capacità (litri) 125 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 18

PRESTAZIONI

Temperatura massima in cottura 290° C

Temperatura in pirolisi 460° C

Termoventilato / Ricette • / • 

Pirolitico •

Funzione Pizza Pizzeria 350° •

AirFry (frittura al forno) •

COMANDI

Sistema di controllo Creactive con manopole

Autospegnimento •

Sonda temperatura (Meat Probe) •

Booster • 

SICUREZZA

Blocco porta (durante la pirolisi) •

Porta fredda / Vetri n. / Soft closing • / 4 / •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 3

Griglie piane / Telescopica n. 2 / 1

Vassoi n. / tipo 1 / leccarda smaltata

Vassoio per AirFry n. 1

Set pizza n. 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max forno (W) 3650 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo alimentazione •

DIMENSIONI

Larghezza mm 758

Altezza mm 707

Profondità mm 640

Vano incasso (L x A x P) mm 722 x 696 x 610
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PLANO 
FORNO VAPORE 75X45

PLANO 
FORNO MICROONDE 75X45 

FCSO 7510 TEM ...

Tipologia Vapore combinato

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass 

X
BK

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Classe di ef�cienza energetica A ++

Capacità (litri) 34 L

Raffreddamento forzato / Meat probe • / •

Funzioni n. 11

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 230°C

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Vapore 100°C / 130°C • / •

Sbuffo vapore 100°C •

Vapore + Termoventilato •

Pulizia assistita (CLEAN •

Potenza Grill (W) 1500 W

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Accesso facilitato / Autospegnimento • / •

SICUREZZA

Porta sicura / n. vetri • / 3

Interruttore di sicurezza •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Serbatoio acqua removibile 1,4 L

Vassoi Gastronorm n. / tipo 1 / Inox AISI 304

Griglie piane standard n. / removibile n. 1 / 1 

Vassoio micro-forato inox con coperchio •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 745

Altezza mm 452

Profondità mm 561

Vano incasso (L x A x P) mm 710 x 450 x 560

FCMO 7510 TEM...

Tipologia Microonde combinato

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass

X
BK

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Capacità (litri) 34 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 10

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 230°C

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Scongelamento (per tempo o peso) •

Cottura microonde / con grill • / •

Cottura microonde + Termoventilato •

Potenza microonde (W) 900 W

Livelli di potenza microonde 6

Potenza grill (W) 1500 W

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Autospegnimento •

SICUREZZA

Porta con interruttore di sicurezza •

Porta sicura / n. vetri • / 3

Blocco pannello •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Vassoi Gastronorm n. / griglia piana 1 / •

Piatto girevole in vetro •

Griglia tonda •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 745

Altezza mm 452

Profondità mm 561

Vano incasso (L x A x P) mm 710 x 450 x 560

PLANO
FORNO MULTIFUNZIONE 75

FCO 7515 TEM ...

Tipologia Multifunzione elettronico

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass

X
BK

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / -

Classe di ef�cienza energetica A +

Capacità (litri) 89 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 16

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 250°C

AirFry (frittura al forno) •

Pulizia assistita (CLEAN / Pirolisi • / -

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Autospegnimento •

Booster •

Sonda rilevazione temperatura nei cibi •

SICUREZZA

Porta fredda / n. vetri • / 3

Porta con SOFT CLOSING •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 2

Set Guide telescopiche n. 2

Vassoi n. / tipo 1 / smaltato

Vassoi smaltati AirFry n. 1

Griglie piane n. 1

Kit Girarrosto •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3500 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo di alimentazione •

Spina Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 745

Altezza mm 589

Profondità mm 564

Vano incasso (L x A x P) mm 710 x 585 x 560





314   FULGOR MILANO FULGOR MILANO   315

PLANO
FORNO MULTIFUNZIONE 60 

PLANO
FORNO MULTIFUNZIONE 60 

FCOS 6215 TEM X

Tipologia / Estetica Multifunzione elettronico / Acciaio Inox

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / -

CARATTERISTICHE

Classe di ef�cienza energetica A ++

Capacità (litri) 65 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 16

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 250°C

Pulizia assistita (CLEAN •

CONTROLLO

Sistema Operativo Creactive Extended

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Autospegnimento / Booster • / •

Sonda rilevazione temperatura nei cibi •

SICUREZZA

Porta fredda / n. vetri • / 3

Porta con Apertura Laterale •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 2

Set Guide telescopiche n. 2

Vassoi n. / tipo 1 / smaltato

Vassoi smaltati AirFry / Griglie piane n. 1 / 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3500W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 596

Profondità mm 560

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 595 x 560

FCO 6215 TEM...

Tipologia / Estetica Multifunzione elettronico 

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass
White Glass

X
BK
WH

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Ultra Black Piro / -

Classe di ef�cienza energetica A ++

Capacità (litri)  / Funzioni n. 65 L / 16

Raffreddamento forzato •

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 250°C

Pulizia assistita (CLEAN •

CONTROLLO

Sistema Operativo Creactive Extended

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Autospegnimento / Booster • / •

Sonda rilevazione temperatura nei cibi •

SICUREZZA

Porta fredda / n. vetri • / 3

Soft Closing •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 2

Set Guide telescopiche n. 2

Vassoi n. / tipo 1 / smaltato

Vassoi smaltati AirFry / Griglie piane n. 1 / 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3500W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 596

Profondità mm 560

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 595 x 560
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PLANO
FORNO VAPORE 45

FCSO 4510 TEM ...

Tipologia Vapore combinato

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass 
White Glass

X
BK
WH 

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Classe di ef�cienza energetica A ++

Capacità (litri) 34 L

Raffreddamento forzato / Meat probe • / •

Funzioni n. 11

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 230°C

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Vapore 100°C / 130°C • / •

Funzione Sbuffo •

Vapore + Termoventilato •

Pulizia assistita (CLEAN •

Potenza Grill (W) 1500 W

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Accesso facilitato / Autospegnimento • / •

SICUREZZA

Porta sicura / n. vetri • / 3

Interruttore di sicurezza •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Serbatoio Acqua Removibile 1,4 L

Vassoi Gastronorm n. / Tipo 1 / Inox AISI 304

Griglie piane standard n. / removibile n. 1 / 1 

Vassoio micro-forato inox con coperchio •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 452

Profondità mm 556

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 450 x 560

PLANO
FORNO MICROONDE 45

FCMO 4510 TEM ...

Tipologia Microonde combinato

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass
White Glass 

X
BK
WH

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Capacità (litri) 34 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 10

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 230°C

AirFry (frittura al forno) •

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Scongelamento (per tempo o peso) •

Cottura microonde / con grill • / •

Cottura microonde + Termoventilato •

Potenza microonde (W) 900 W

Livelli di potenza microonde 6

Potenza grill (W) 1500 W

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Autospegnimento •

SICUREZZA

Porta con interruttore di sicurezza •

Porta sicura / n. vetri • / 3

Blocco pannello •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Vassoi Gastronorm n. / griglia piana 1 / •

Piatto girevole in vetro •

Griglia tonda •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 452

Profondità mm 556

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 450 x 560

PLANO
FORNO MICROONDE GRILL 45

FGMO 4508 TEM ...

Tipologia Microonde con grill

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass
White Glass

X
BK
WH

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Capacità (litri) 34 L

Raffreddamento forzato •

Funzioni n. 5

PRESTAZIONI

Temperatura Max cottura 230°C

AirFry (frittura al forno) -

Ricette pre-caricate e modi�cabili •

Scongelamento (per tempo o peso) •

Cottura microonde / con grill • / •

Cottura microonde + Termoventilato -

Potenza microonde (W) 900 W

Livelli di potenza microonde 6

Potenza grill (W) 1500 W

COMANDI

Sistema Operativo Creactive Extended

Autospegnimento •

SICUREZZA

Porta con interruttore di sicurezza •

Porta sicura / n. vetri • / 3

Blocco pannello •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Vassoi Gastronorm n. / griglia piana 1 / •

Piatto girevole in vetro •

Griglia tonda •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 3200 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 Hz

Cavo di alimentazione / Spina • / Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 452

Profondità mm 556

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 450 x 560

PLANO
ABBATTITORE TEMPERATURA 45

FBC 4500 TF ...

Tipologia
Abbattitore temperatura 

multifunzione

Estetica
Acciaio Inox
Black Glass
White Glass

X
BK
WH

CARATTERISTICHE

Interni: smalto / altro Acciaio inox

Volume utile (litri) 40 L

Funzioni totali n. 11

Funzioni fredde 7

Funzioni calde 4

Sonda rilevazione temperatura nei cibi •

PRESTAZIONI

Sani�cazione - 30°C •

Abbattimento �no a 3 °C •

Surgelazione �no a - 18 °C •

Raffreddamento a tempo •

Raffreddamento bottiglie •

Cottura a bassa temperatura �no a +75°C •

Rinvenimento •

Pronto in tavola •

CONTROLLO

Programmazione Display TFT

Autospegnimento •

SICUREZZA

Sensori protezione  
sovraccarico temperatura

•

Blocco comandi •

ACCESSORI

Illuminazione (Alogene 25 W) n. 1

Griglie piane / Vassoio in vetro n. 1 / 1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza elettrica Max (W) 300 W

Tensione / Frequenza (V - Hz) 230 - 50

Cavo di alimentazione •

Spina Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 594

Altezza mm 452

Profondità mm 571

Vano incasso (L x A x P) mm 560 x 450 x 560
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PIANI A INDUZIONE
PIANO INDUZIONE IN VETROCERAMICA

FSH 402 ID TS ...

Tipologia 2 aree di cottura

Estetica vetrocramica
VCR Black
VCR White

BK
WH

PRESTAZIONI

Octa Bridge N. | Pot. MIN / MAX 1 Verticale | 2100 / 3700 W

Ø Dual zona 1

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Potenza massima assorbita (W) 3680 W

Temperature prede�nite: 42°C Fusione •

70°C Slow cooking •

90°C Sobbollire •

COMMANDS

Sistema Operativo Slider touch

Auto cottura •

Timer •

Indicatore calore residuo (H) •

Blocco sicurezza tastiera •

Livelli potenza + Booster (P) 9+P

Display digitale •

ACCESSORI

Raschietto •

Cavo di alimentazione •

DIMENSIONI

Larghezza mm 400

Altezza mm 50

Profondità mm 520

Vano incasso (L x P) mm 490 x 280

PIANI A INDUZIONE
PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA

FCHH 905 ID TS G ... FCHL 904 ID TS ...

Tipologia 5 aree di cottura 4 aree di cottura in-Line

Estetica
VCR Black
VCR White

DWK BK
 DWK WH

VCR Black
VCR White

BK
WH

PRESTAZIONI INDUZIONE

Octa Bridge N. | Pot. MIN / MAX 2 Verticali | 2100 / 3000 W 2 Orizzontali | 2100 / 3000 W

Potenza elettrica Max (W) 7360 W 7360 W

PRESTAZIONI BRUCIATORE A GAS

Bruciatore in ottone WOK DUAL 4 kW -

Griglia in ghisa • -

CARATTERISTICHE

Sistema Operativo Slider Touch Slider Touch

AUTO cottura / Timer • / • • / •

Rilevatore calore residuo H • •

Blocco tastiera • •

Livelli di potenza n. 9 + P 9 + P

Display digitale • •

Accensione elettrica sotto manopola 
bruciatore a gas

• -

Sicurezza gas / Doppia regolazione •/ • -

ACCESSORI

Raschietto • •

Riduttore Moka • -

Riduttore Wok • -

Cavo di alimentazione • •

DIMENSIONI

Dim. Prodotto (L x A x P) mm 900 x 58 x 510 900 x 55 x 400

Vano per incasso (L x P) mm 880 x 490 880 x 380
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PIANI A GAS
PIANI GAS IN ACCIAIO NERO OPACO

FUH 905 G DWK MBK FUH 9041 G DWK MBK

Tipologia Piano a gas 90 Piano a gas 90

Estetica Matte Black Metal Matte Black Metal

PRESTAZIONI BRUCIATORI A GAS

Anteriore dx 1000 W 1000 W

Posteriore dx 3000 W 3000 W

Sx 4000 W -

Anteriore sx - 1750 W

Posteriore sx - 1750 W

Centro - 4000 W

Anteriore centro 1750 W -

Posteriore centro 1750 W -

COMANDI - CARATTERISTICHE

Regolazione con manopole / tipo • / Nero opaco • / Nero opaco

Accensione elettronica incorporata • •

Sicurezza gas • •

Griglie in ghisa / Bruciatori ottone opaco n. • / 5 • / 5

ACCESSORI

Adattatore per cotture wok • •

Cavo di alimentazione • •

Spina Schuko Schuko

DIMENSIONI

Larghezza mm 900 900

Altezza mm 55 55

Profondità mm 520 520

Vano per incasso (L x P) mm 840 x 490 840 x 490

NEW NEW NEW

PIANI A GAS
PIANI GAS IN ACCIAIO

FPH 906 G WK X FPH 905 G WK X FPH 9041 G WK X

Tipologia Piano a gas 90 Piano a gas 90 Piano a gas 90

Estetica Acciaio Inox Acciaio Inox Acciaio Inox

PRESTAZIONI BRUCIATORI A GAS

Anteriore dx 1000 W 1000 W 1000 W

Posteriore dx 3000 W 3000 W 3000 W

Wok Sx - 4000 W -

Anteriore sx 4000 W - 1750 W

Posteriore sx 1750 W - 1750 W

Centro - - 4000 W

Anteriore centro 1750 W 1750 W -

Posteriore centro 1750 W 1750 W -

COMANDI - CARATTERISTICHE

Regolazione con manopole • • •

Accensione elettrica 
sotto manopola incorporata

• • •

Sicurezza gas • • •

Griglie in ghisa / Bruciatori - corona ottone n. • / 6 • / 5 • / 5

ACCESSORI

Adattatore per cotture wok • • •

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione / Frequenza (V - Hz) 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz 220 - 240 V ; 50 - 60 Hz

Cavo di alimentazione • • •

Spina Schuko Schuko Schuko

DIMENSIONI

Dim. Prodotto (L x A x P) mm 900 x 55 x 520 900 x 55 x 520 900 x 55 x 520

Vano per incasso (L x P) mm 840 x 490 840 x 490 840 x 490
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REFRIGERAZIONE
FRIGORIFERI

 FBCD 701 TNF EDBL FBCD 355 TNF EDBL FBC 345 TNF ED

Tipologia Combinato Combinato Combinato

Estetica Incasso integrale Incasso integrale Incasso integrale

Fissaggio Cerniere autoportanti Cerniere autoportanti Traino

Porte reversibili • • •

PRESTAZIONI 

Capacità totale lorda 350 L 252 L 252 L

Capacità totale netta 341 L 237 L 244 L

Classe di ef�cienza energetica E E E

Consumo di energia (KWh / anno) in base 
ai risultati di prove standard su 24ore*

250 235 234

Autonomia senza energia elettrica (h) 11 11 11

Potere di congelamento (Kg / 24h) 3,8 2,6 2,6

Classe Climatica SN - T SN - T SN - T

Livello sonoro dB(A) re1pW 41 41 41

CARATTERISTICHE GENERALI

Regolazione elettronica • • •

Display digitale • • •

Regolazione indipendente
temperatura Frigo / Freezer

• • •

Funzione vacanza • • •

Allarme porta aperta sonoro • • •

Spia temperatura • • •

Spia congelamento rapido • • •

Illuminazione LED LED LED

N. compressori / tipologia 1 / Inverter 1 / Inverter 1 / Inverter

Gas refrigerante R600a R600a R600a

REPARTO FRIGORIFERO

Sistema di raffreddamento No Frost No Frost No Frost

Sbrinamento Automatico Automatico Automatico

Pannello posteriore con luce Led • • -

Zona “FRESCO 0°C” • • •

Ripiani in vetro 4 4 4

Contenitore per uova • • •

Cassetto frutta e verdura • • •

Volume utile netto scomparto frigo 257 L 170 L 177 L

REPARTO CONGELATORE

Sistema di raffreddamento No Frost No Frost No Frost

Sbrinamento Automatico Automatico Automatico

Congelamento rapido / Cassetti estraibili • / 3 • / 3 • / 3

Volume utile netto scomparto congelatore 84 L 67 L 67 L

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza max assorbita a 220 V 176W 176W 176W

Alimentazione (V - Hz) 220 - 240 / 50 - 60 220 - 240 / 50 - 60 220 - 240 / 50 - 60

Spina Schuko • • •

PESO, DIMENSIONI

Peso Kg 85 60 60

Dim. Prodotto (L x A x P) mm 1937 x 690 x 550 177 x 540 x 550 177 x 540 x 550

Vano incasso (AxLxP) mm 1939 x 712 x 560 1775 x 560 x 560 1775 x 560 x 560 

REFRIGERAZIONE
FRIGORIFERO E CONGELATORE 

FBR 300 F ED FBF 290 NF ED

Tipologia Monoporta Congelatore

Estetica Incasso integrale Incasso integrale

Fissaggio Traino Traino

Porte reversibili • •

PRESTAZIONI 

Capacità totale lorda 320 L 210 L

Capacità totale netta 316 L 200 L

Classe di ef�cienza energetica E E

Consumo di energia (KWh / anno) in base 
ai risultati di prove standard su 24ore*

114 234

Autonomia senza energia elettrica (h) - 11

Potere di congelamento (Kg / 24h) - 9

Classe Climatica SN - T SN - T

Livello sonoro dB(A) re1pW 41 41

CARATTERISTICHE GENERALI

Regolazione elettronica • •

Display digitale • •

Regolazione temperatura • •

Allarme sonoro - •

Spia temperatura • •

Spia congelamento Rapido - •

Illuminazione LED -

N. compressori / tipologia 1/ Inverter 1/ Inverter

Gas refrigerante R600a R600a

REPARTO FRIGORIFERO

Sistema di raffreddamento Ventilato -

Sbrinamento Automatico di tipo statico -

Ripiani in vetro 6 -

Contenitore per uova • -

Cassetto frutta e verdura • -

Volume utile netto scomparto frigo 316 L -

REPARTO CONGELATORE

Sistema di raffreddamento - No Frost

Sbrinamento - Automatico

Congelamento rapido - •

Cassetti estraibili / ribaltine - 5 / 2

Volume utile netto scomparto congelatore - 200 L

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza max assorbita a 220 V 176W 176W

Alimentazione (V - Hz) 220 - 240 / 50 - 60 220 - 240 / 50 - 60

Spina Schuko • •

PESO, DIMENSIONI

Peso Kg 58 59

Altezza mm 177 177

Larghezza mm 540 540

Profondità mm 550 550

Vano incasso (AxLxP) mm 1775 x 560 x 560 1775 x 560 x 560
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FWC 8200 U TC ...

Tipologia Cantina per vini

Estetica Sottotavolo

Capacità N° bottiglie (Ø 76 mm) 39

Finitura porta
Acciaio Inox
Black Glass 

BKX
GBK

Apertura porta reversibile •

PRESTAZIONI

Sistema di raffreddamento Ventilato

Zone Temperature 2

Temperatura regolabile zona superiore°C da 5 a 20

Temperatura regolabile zona inferiore°C da 5 a 20

Classe di ef�cienza energetica G

Sistema antivibrazioni •

Sistema anticondensa •

Classe climatica SN - T

Livello sonoro dB(A) re1pW 38

SISTEMA DI CONTROLLO

Regolazione elettronica •

Display digitale touch •

Doppio circuito automatico caldo / freddo •

Spia luminosa di controllo •

ACCESSORI

Vetro isolante anti-UV •

Illuminazione LED

Ripiani in legno / tipo 4 / Faggio

Ripiano per champagne (5 bottiglie) •

Ripiani scorrevoli 4

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza max assorbita a 220 V 160W

Alimentazione (V - Hz) 220 - 240 / 50

Spina Schuko •

DIMENSIONI

Altezza min / max mm 820 / 870

Larghezza mm 595

Profondità mm 570

Vano incasso (A x L x P) mm (da 830 a 880) x 600 x 595

CANTINE VINI
CANTINA VINI 82

CANTINE VINI 
CANTINA VINI 88

FWC 8800 TC ...

Tipologia Cantina per vini

Estetica Incasso

Capacità N° bottiglie (Ø 76 mm) 40

Finitura porta
Acciaio Inox
Black Glass

BKX
GBK

Apertura porta reversibile •

PRESTAZIONI

Sistema di raffreddamento Ventilato

Zone Temperature 2

Temperatura regolabile zona superiore°C da 5 a 20

Temperatura regolabile zona inferiore°C da 5 a 20

Classe di ef�cienza energetica G

Sistema antivibrazioni •

Sistema anticondensa •

Classe climatica SN - T

Livello sonoro dB(A) re1pW 40

SISTEMA DI CONTROLLO

Regolazione elettronica •

Display digitale touch •

Doppio circuito automatico caldo / freddo •

Spia luminosa di controllo •

ACCESSORI

Vetro isolante anti-UV •

Illuminazione LED

Ripiani in legno / tipo 5 / Faggio

Ripiano per champagne (4 bottiglie) •

Ripiani scorrevoli 5

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza max assorbita a 220 V 160W

Alimentazione (V - Hz) 220 - 240 / 50

Spina Schuko •

DIMENSIONI

Altezza mm 885

Larghezza mm 590

Profondità mm 555

Vano incasso (A x L x P) mm 888 x 565 x 575
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